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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

Privésy rady HANDY

celkova loznd loznda vyska .

nazev : - cenabezDPH cenas DPH PRISLUSENSTVI K PRIVESUM RADY HANDY cena bez DPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

HANDY-15 N 750 1470 1090 300 15 850 K¢ 19 179 K¢ Zamek tazného kloubu vloZzkovy 81 K¢ 98 K¢

plachta prekryvaci (provedeni na gumolano) 2 523 K¢ 3053 K¢ Sklopné provedeni korby u Handy-20, -3, -27 a -7 (bez nosného zadniho cela) 2 055 K¢ 2 487 K¢

plachta + konstrukce 0,83 m 8 057 K¢ 9 749 K¢ Ruéni hever ke sklopnému provedeni 1875K¢ 2 269 K¢

HANDY-20 N 750 2050 1090 300 16 420 K¢ 19 869 K¢ Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému privésu 657 K¢ 795 K¢

HANDY-3 N 750 2050 1090 350 18 035 K¢ 21 822 K& Opérna noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢

plachta prekrgvaci 2903 K¢ 3513 K¢ Zakladaci klin s drzakem 94 K¢ 114 K&

plachta + konstrukce 0,89m k Handy-3 (0,83m k Handy-20) 8 248 K¢ 9980 K¢ Podpéra Handy pro postaveni pfivésu na zadni ¢elo 557 K¢ 674 K¢

plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-3 10991 K¢ 13 299 K¢ Metaliza na viko laminatové 563 K¢ 681 K¢

plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-3 12 839 K¢ 15535 K¢ 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privés 398 K¢ 481 K¢

nastavba bocnic 350 mm k Handy-3 4244 K& 5135K¢ V(ztuha (pricka mezi oje) HANDY 153 K¢ 185 K¢

nastavba boc¢nic dérovana 600 mm k Handy-3 6 449 K& 7 804 K¢ Drzak rezervniho kola mezi oje (nelze u sklopného provedeni) 785 K¢ 950 K¢

laminatove viko se zahradkou 2050 1090 200 10 497 K¢ 12 702 K¢ Rezervni kolo 155/70 R13 (k Handy-15, -20, -27, -28) 1545K¢ 1869 K¢

HANDY-27 N 750 2050 1250 300 17 508 K¢ 21184 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 (Handy-3, -7, -8) 1545 K¢ 1869 K¢

HANDY-7 N 750 2050 1250 350 18 975 K¢ 22 959 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢

plachta prekrgvaci 2985 K¢ 3612 K¢ u privést fadu HANDY nelze objednat predni oteviraci ¢elo

plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-27) 8 484 K¢ 10 266 K¢

plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-7 11139 K¢ 13 478 K¢ Standardni vgbava

plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-7 13 458 K¢ 16 284 K¢ N = nebrzdéné provedeni:

nastavba boc¢nic 350 mm k Handy-7 4 445 K¢ 5379 K¢ = "V" oj

nastavba bocnic dérovand 600 mm k Handy-7 7 102 K¢ 8594 K¢ = plechové bo¢nice 350 mm u typd HANDY-3,7, 8

laminatove viko se zahradkou 2050 1250 200 11 051 K¢ 13371 K¢ = plechové bo¢nice 300 mm u typt HANDY-15, 20, 27, 28

HANDY 28-N 750 2270 1250 300 18 829 K¢ 22 783 K¢ = pieklizkova podlaha protiskluzova 9 mm

HANDY 8-N 750 2270 1250 350 20 296 K¢ 24 558 K& = 4x kotvici oko v podlaze

sklopné provedeni se zadnim nosnym ¢elem pro prepravu sekacek 2 009 K¢ 2 431 K¢ = 7-polova elektroinstalace

plachta prekrgvaci 3 125K¢ 3781K¢ = 7arovkova svétla

plachta + konstrukce 0,89 m (0,83m k Handy-28) 8 750 K¢ 10 588 K¢

plachta + konstrukce 1,34 m k Handy-8 12 013 K¢ 14 535 K¢ Rychlost privésu

plachta + konstrukce 1,54 m k Handy-8 13 835K¢ 16 741 K¢ Max. povolena rychlost 130 km/hod

nastavba boc¢nic 350 mm k Handy-8 4757 K& 5756 K¢

nastavba bocénic dérovana 600 mm k Handu-8 7 346 K& 8889 K¢ Vuysvétlivky

= plachta prekrgvaci = plachta prekrgvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)
= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla vyska (vska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)
= nakladaci viska = cca 550 mm

Pri objednani privésu lze celkovou hmotnost pfivésu na prani zékaznika sniZit:
nebrzdéné 750 - 300 kg, brzdéné 1300 - 750 kg
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Privésy rady NP

nézev celkava —lozna lozna  vgska ooy ol cena s DPH PRISLUSENSTVI K PRIVESUM NP cenabezDPH  cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

NP-2 N 750 1765 1100 400 18 728 K¢ 22 661 K¢ Predni celo oteviraci (nelze pouzit v kombinaci s vikem a sklopnou korbou) 1003 K¢ 1214K¢
NP-2 B 750 1765 1100 400 34 191 K¢ 41372 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy k provedeni N 81 K¢ 98 K¢
NP-2 B 1000 1765 1100 400 34 483 K¢ 41724 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B 750, 1000, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢
plachta prekrgvaci 2 558 K¢ 3095 K¢ Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému pfivésu 657 K¢ 795 K¢
plachta + konstrukce 0,93 m 7 497 K& 9071 K¢ V" oje namisto trubkového k nebrzdénym privést NP-2,3,7 1003 K¢ 1214Ke
plachta + konstrukce 1,38 m 8968 K¢ 10 852 K¢ Sklopna korba bez nosného z.¢ela u NP-3 a NP-7 pouze s "V"0ji (nelze u NP2) 2 009 K¢ 2431 Ke
reling montovany 1442 K¢ 1745K¢ Rucni hever ke sklopnému provedeni (nelze k pfednimu oteviracimu ¢elu) 1875K¢ 2 269 K&
nastavba bocnic 400 mm 5708 K¢ 6906 K¢ Opérna noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢
NP-3 N 750 2065 1100 400 18 919 K¢ 22 892 K¢ Zakladaci klin s drzakem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K¢
NP-3B 750 2065 100 400 34 036 K¢ 41 184 K¢ Zesilena naprava AGADOS k nebrzdénym privéstim fady NP 3600 K¢ 4 356 K¢
NP-3 B 1000 2065 1100 400 34 640 K¢ 41 915 K¢ Zesileny kloub k nebrzdénym privéstim fady NP 341 K¢ 413 K¢
plachta prekrgvaci 2903 K¢ 3513K¢e Zesilena kola 165 R13 C pfiplatek k nebrzdénému provedeni 1870 K¢ 2263 K¢
plachta + konstrukce 0,93 m 8370 K¢ 10 128 k¢ Podpéra "T" pro postaveni pfivést NP na zadni ¢elo 208 K¢ 252 K¢
plachta + konstrukce 1,38 m 11 024 K¢ 13 339 K¢ Kotvici miska mald 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢
plachta + konstrukce 1,58 m 12 839 K¢ 15 535 K¢ Metaliza na viko laminatove 563 K¢ 681 K¢
reling montovany 1525 K¢ 1845 K¢ 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést 398 K¢ 481 K¢
laminatové viko se zahradkou se zahradkou 2065 100 200 10 497 K¢ 12 701 K¢ Drzék rezervnich kola na trubkovou oj 785 K¢ 950 K¢
nastavba bo¢nic 400 mm 6 000 K& 7 260 K& Drzék rezervniho kola (upevnéni na boénici, pfedni ¢elo) 1324 Ke 1602 K¢
NP-7 N 750 2065 1240 400 20 267 K& 24 523 K& Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
NP-7B 750 2065 1240 400 34 328 K¢ 41 536 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg) 2 020 K¢ 2 444 K¢
NP-7B 1000 2065 1240 400 35117 K& 42 491 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
plachta prekrgvaci 2985 K¢ 3612 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
plachta + konstrukce 0,93 m 8 545 K¢ 10 340 K¢ Tlumice naprav 2 124 K¢ 2 570 K¢
plachta + konstrukce 1,38 m 11369 K¢ 13 757 K¢
plachta + konstrukce 1,56 m 13 708 K¢ 16 587 K¢ Standardni vgbava
reling montovany 1610K¢ 1948 K¢ N = nebrzdéné provedeni:
laminatové viko se zahradkou 2085 1240 200 11051 K¢ 13372 K¢ = trubkova oj u typt NP-2 az NP-7
nastavba bocnic 400 mm 6 293 K¢ 7 615 K¢ = "V" 0j u typl NP-26
NP-26 N 750 2650 1240 400 22 193 K¢ 26 854 K¢ = plechové boc¢nice 400 mm
NP-26 B 1300 2650 1240 400 36 714 K¢ 44 424 K¢ = preklizkova podlaha 15 mm
sklopna varianta (pred. ¢elo oteviraci, zadni najezd.pfekl. ¢elo, madlo sklapéni, 4x kotv.oko) 4393 K¢ 5316 K& = 4x kotvici oko v podlaze
plachta pfekryvaci (cena bez relingu) 3365 K¢E 4071 Ke = 7-polova elektroinstalace
plachta + konstrukce 0,93 m (cena Vv¢. relingu) 11 236 K¢ 13 596 K¢ = zarovkova svétla
plachta + konstrukce 1,38 m (cena v¢. relingu) 13935 K¢ 16 862 K¢
plachta + konstrukce 1,58 m (cena v¢. relingu) 16 373 K¢ 19811 k¢ B = brzdéné provedeni:
reling montovany 1750 K¢ 2118K¢ ="V" oj
nastavba boc¢nic 400 mm 7 031 K¢ 8507 K¢ = plechové bo¢nice 400 mm

= preklizkova podlaha 15 mm

= 4x kotvici oko v podlaze

= 13-polova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko

= 2x zakladaci klin

Rychlost privésu

Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vuysvétlivky

= reling - jeklova ohradka 100 mm nad boc¢nicemi

= plachta prekrgvaci = plachta prekrgvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)
P¥i objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zakaznika sniZit: = uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla vyska (vska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)
nebrzdéneé 750 - 300 kg, brzdéné 1300 - 750 kg = nakladdaci viska = cca 550 mm
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Privésy fady VZ-30 ZN

nazev

VZ-30 ZN N2

predni ¢elo oteviraci
plachta pfekrgvaci

plachta + konstrukce 0,98 m
plachta + konstrukce 1,53 m
plachta + konstrukce 1,86 m
relina montovanu

celkova
hmotnost
750

loznd loznd vyska cena bez DPH
délka  Sitka boc¢nic

3025 1300 400 40 723 K¢

v cené

4152 K¢

12 098 K¢

17 939 K¢

20 899 K¢

2281 K¢

cena s DPH

49 275 K¢
v cené
5024 K¢
14 639 K¢
21707 K&
25288 K¢
2 760 K¢

PRISLUSENSTVI K PRIVESUM VZ-30 ZN

Zamek tazného kloubu vloZkovy

Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému privésu
Opérna noha s drzakem

Kotvici miska mala 750 kg véetné montaze

Zakladaci klin s drzédkem u nebrzdénych provedeni
Zesileny kloub k N1a N2

13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést

Drzék rezervniho kola (upevnéni na boénici)

Rezervni kolo 165/70 R 13

Sada na opravu pneu EASYRIDER (sprau, kompresor 12V)

Standardni vgbava

N2 = nebrzdéné dvounapravové provedeni:
= "V" 0j, rdm odleh¢eny montovany

= plechové bocnice 400 mm

= preklizkova podlaha 15 mm

= Bx kotvici oko v podlaze

= 7-polova elektroinstalace

= Zarovkova svétla

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vusvétlivky
= reling - jeklova ohradka 100 mm nad boc¢nicemi

= plachta pfekrgvaci = plachta prekrgvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

cena bez DPH

81 K¢
657 K¢
548 K¢
170 K¢

94 K¢
341 K¢
398 K¢

1324 Ke
1545 K¢
1316 Ke

cena s DPH

98 K¢
795 K¢
663 K¢
206 K¢
114 Ke
413 K&
481 K¢

1602 K¢
1869 K¢
1592 K¢

= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla viska (v(ska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)

= nakladdaci visgka = cca 550 mm

P¥i objednani privésu [ze celkovou hmotnost pfivésu na prani zékaznika sniZit:

nebrzdéné 750 - 300 kg

Strana 3



@
agados >
TRAILERS

AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

Privésy rady TITUS

celkova loznd loZznd vyska

nézev : - cenabezDPH cenas DPH PRISLUSENSTVI K PRIVESUM TITUS cena bez DPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

TITUS N113" kola 750 2060 1470 350 28949 K¢ 35028 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy 81 K¢ 98 K¢
TITUS N110" kola 750 2060 1470 350 27 735 K¢ 33 560 K¢ Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému privésu 657 K¢ 795 K¢
TITUS N1 PLATO 13" kola 750 2060 1470 20 736 K¢ 25091 K¢ Rucni hever pro visyp materialu 1875 K¢ 2269 K¢
TITUS N1 PLATO 10" kola 750 2060 1470 19 578 K¢ 23 690 K¢ Zakladaci klin s drzédkem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K¢
Predni ¢elo otviraci v cené v cené Kotvici miska mald 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢
Rohoveé sloupky korby v cené v cené 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést 398 K¢ 481 K¢
Sklopné provedeni v cené v cené Drzak rezervniho kola (umistény pod loZznou plochou) 1324 K¢ 1602 K¢
Plachta prekrgvaci 7 cm 3696 K¢ 4 472 K¢ Rezervni kolo 4,5 B10 (10") 1554 K¢ 1880 K¢
Plachta + konstrukce 0,88 m 9 398 K¢ 11372 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 1545 K¢ 1869 K¢
Plachta + konstrukce 1,33 m 12 494 K¢ 15118 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (sprau. kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
Plachta + konstrukce 1,53 m 13989 K¢ 16 927 K¢

Standardni vgbava

N = nebrzdéné provedeni:

="V" oj

= hlinikové bo¢nice 350 mm, odnimatelné, sklopné
= preklizkova podlaha 15 mm

= 4x kotvici oko v podlaze

= 7-poélova elektroinstalace

= Zarovkova svétla

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vysvétlivky

= plachta pfekrgvaci = plachta prekrgvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétld vgska (vyska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)
= nakladaci viska u typu s koly 13" = 670 mm

= nakladaci viska u tupu s kolu 10" = 630 mm

P¥i objednani privésu (ze celkovou hmotnost pfivésu na prani zékaznika sniZit:
nebrzdéné 750 - 300 kg, brzdéné 1300 - 750 kg
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Privésy rady ALUX

nazev celkova) lozna lozna vUSKa Sy net cenals DPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM ALUX cenabez DPH  cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

ALUX-3 N1 750 2060 ™00 350 22 184 K¢ 26 843 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy k provedeni N1, N2 81 K¢ 98 K¢

ALUX-3 B1 1000 2060 1100 350 41 096 K¢ 49 726 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11000, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢

ALUX-3 B1 1300 2060 1100 350 41901 K¢ 50 700 K¢& Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2000 kg 295 K¢ 357 K¢

plachta pfekrgvaci 2903 K¢ 3513 kK¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700 kg 318 k¢ 385 K¢

plachta + konstrukce 0,88 m 8370 K¢ 10 128 K¢ Opérné kolecko s drzdkem k nebrzdénému pfivésu 657 K¢ 795 K¢

plachta + konstrukce 1,33 m 11 024 K¢ 13 339 K¢ Opérnd noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢

plachta + konstrukce 1,53 m 12 839 K¢ 15 535 K¢ Sklopné provedeni korby u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadniho ¢ela) 2 009 K¢ 2431 K¢

reling vestavény 726 K¢ 878 K& Sklopna korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg vE. 4x kotv. misek 2 009 K¢ 2431Ke

reling montovany 1525 K¢ 1845 K¢ Ruéni hever ke sklopnému provedeni (nelze v komb. s pfednim ¢elem otviracim) 1875K¢ 2 269 K&

laminatove viko se zahradkou 2060 100 200 10 497 K¢ 12 701 K¢ Zakladaci klin s drzakem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K¢

nastavba boc¢nic 35 cm 9 252 K¢ 11 195K¢ Kotvici miska malé 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢

ALUX-7 N1 750 2060 1255 350 23 293 K¢ 28 185 K¢ 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést 398 K¢ 481 K¢

ALUX-7 B1 1000 2060 1255 350 42 695 K¢ 51 661 K& Metaliza na viko laminatove 563 K¢ 681 K¢

ALUX-7 B1 1300 2060 1255 350 43 799 K¢ 52 997 K¢ Drzak rezervniho kola (upevnéni na predni ¢elo) 785 K¢ 950 K¢

plachta prekrgvaci 2985 K¢ 3612 K¢ Drzék rezervniho kola s vyztuhou pro upevnéni na bocnici 1324 K¢ 1602 K¢

plachta + konstrukce 0,88 m 8 545 K¢ 10 340 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg) 1545K¢ 1869 K¢

plachta + konstrukce 1,33 m 11 369 K¢ 13 757 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg a 2000 kg) 2 020 K¢ 2 444 K¢

plachta + konstrukce 1,53 m 13 708 K¢ 16 587 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 C (celkova hmotnost 1200kg) 2 400 K¢ 2904 K¢

reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢

reling montovany 1610 K¢ 1948 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢

laminatove viko se zahradkou 2060 1255 200 11051 K¢ 13372 K¢ Tlumice naprav pro B1 2124 K¢ 2570 K¢

néstavba bocnic 35 cm 9 542 K¢ 11 546 K& TlumiCe naprav pro B2 4248 K¢ 5140 K¢

ALUX-26 N1 750 2500 1255 350 26 944 K¢ 32602 K¢

ALUX-26 B1 1000 2500 1255 350 43 904 K¢ 53 123 K¢ Standardni vybava

ALUX-26 B1 1300 2500 1255 350 44 840 K¢ 54 257 K¢ N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni, N2 = nebrzdéné dvounapravové provedeni :

predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1563 K¢ ="V" o

plachta prekrgvaci 3842K¢ 4649 K¢ = hlinikové bocnice 350 mm

plachta + konstrukce 0,88 m 10 078 K& 12195 Ké = preklizkova podlaha 12 mm u typa ALUX-3 a ALUX-7

plachta + konstrukce 1,33 m 14 507 K& 17 553 K& = preklizkova podlaha 15 mm u typl ALUX-26, -27, -30, -31

plachta + konstrukce 1,53 m 16 220 K& 19 827 K& = 4x kotvici oko v podlaze

plachta + konstrukce 1,87 m 19 697 K& 23833 Ke = 7-pdlova elektroinstalace

reling vestavény 726 K& 878 K¢ = zarovkova svétla

reling montovany 1699 K¢ 2 056 K¢ B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:

lamin&tové viko se zahradkou (nelze v kombinaci s POC) 2500 1255 200 13182 K& 15 950 K¢ ="V" oj

néstavba bocnic 35 cm 10 764 K¢ 13 024 K¢ * hlinikové boc¢nice 350 mm

ALUX-27 N1 750 2500 1495 350 30 795 K& 37 262 Ké = preklizkova podlaha 12 mm u typd ALUX-3 a ALUX-7

ALUX-27 B1 1000 2500 1495 350 46 264 Ké 55 979 Ké = preklizkové podlaha 15 mm u typd ALUX-26, -27, -30, -31

ALUX-27 B1 1300 2500 1495 350 47 199 Ké& 57 M Ké = 4x kotvici oko v podlaze

predni ¢elo oteviraci 1291Ke 1563 K& = 13-pdlova elektroinstalace

plachta prekrgvaci 4 000 K¢ 4840 K& = LED svétla AGADOS SMART 12V

plachta + konstrukce 0,88 m 1 247 K& 13 608 K& = opérné kolecko

plachta + konstrukce 1,33 m 14 874 K& 17 997 K& = 2x zakladaci klin

plachta + konstrukce 1,53 m 16 850 K¢ 20 389 K&

plachta + konstrukce 1,87 m 20 690 K& 25 035K¢ Rychlost privésu

reling vestavény 726 K& 878 K& Max. povolena ruchlost 130 km/hod

laminatové viko bez zahradky (nelze v kombinaci s POC) 14 431 K¢ 17 462 K¢

nastavba bocnic 35 cm 11192 K¢ 13 542 K¢ Vysvétlivky

= reling vestavény = jeklova ohradka 100 mm nad bocénicemi, nelze odnimat, je soucasti ramu bocnice
= reling montovany = jeklova ohradka 100 mm nad boc¢nicemi, odnimatelny
= plachta pfekrgvaci = plachta prekryvajici loZznou plochu pfivésu (bez konstrukce)
= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétld vgska (vyska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)
= naklddaci viska = cca 550 mm
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Privésy rady ALUX

\ wllaw  lodns  lede  vlEa PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM ALUX cena bez DPH cena s DPH

nazev hmotnost délka  &itka botnic cenabez DPH cena s DPH
ALUX-30 N1 750 3000 1315 350 35174 K¢ 42 561 K¢ Vlozkovy zamek priv. kloubu k nebrzdéngm provedeni 81 K¢ 98 K¢
ALUX-30 N2 750 3000 1315 350 42 424 K¢ 51 333 K& Zadmek tazného kloubu k provedeni B11000, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢
ALUX-30 B1 1000 3000 1315 350 49 673 K¢ 60 104 K& Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2000 kg 295 K¢ 357 K&
ALUX-30 B1 1300 3000 1315 350 50 660 K¢& 61 299 K& Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700 kg 318 K¢ 385 K¢
ALUX-30 B2 2000 3000 1315 350 65 674 K¢ 79 465 K¢ Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému pfivésu 657 K¢ 795 K¢
ALUX-30 B2 2700 3000 1315 350 67 770 K¢ 82 002 K¢ Sklopné provedeni korby u ALUX-3 N1 a Alux-7 N1 (bez nosného zadniho c¢ela) 2 009 K¢ 2431 KeE
predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1563 K¢ Sklopna korba u ALUX-26, -27, -30, -31 N1, B1 do 1300kg V€. 4x kotv. misek 2 009 K¢ 2431 KeE
plachta prekrygvaci 4370 K& 5288 K¢ Rucni hever ke sklopnému provedeni (nelze v komb. s pfednim ¢elem otviracim) 1875K¢ 2 269 K&
plachta + konstrukce 0,83m 13 307 K¢& 16 101 K¢ Opérna noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢
plachta + konstrukce 1,48 m 19 733 K¢ 23877 K& Zakladaci klin s drzakem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K&
plachta + konstrukce 1,83 m 22 989 K¢ 27 816 K¢ Kotvici miska mala 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢
reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ Metaliza na viko laminatové 563 K¢ 681 K¢
nastavba bocnic 35 cm 12013 K¢ 14 535 K¢ Drzak rezervniho kola (upevnéni na predni celo) 785 K¢ 950 K¢
ALUX-31 N1 750 3000 1555 350 37 742 K¢ 45 668 K¢ Drzak rezervniho kola s vztuhou pro upevnéni na bocnici 1324 K¢ 1602 K¢
ALUX-31 N2 750 3000 1555 350 46 502 K¢ 56 267 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
ALUX-318B1 1000 3000 1555 350 51 511 K¢ 62 328 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg a 2000 kg) 2020 K¢ 2 444 K¢
ALUX-318B1 1300 3000 1555 350 52 448 K¢ 63 462 K& Rezervni kolo 155 R 13 C (celkova hmotnost 1200kg) 2 400 K¢ 2904 K¢
ALUX-31B2 2000 3000 1555 350 68 417 K¢ 82 785 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
ALUX-31B2 2700 3000 1555 350 70 403 K¢ 85 188 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1563 K¢ Tlumide naprav B1do celkové hmotnosti 1300 kg 2 124 K& 2570 K¢
plachta prekrgvaci 4751 K¢ 5748 K¢ Tlumice naprav B2 do celkové hmotnosti 2700 ka 4248 K¢ 5140 K¢
plachta + konstrukce 0,83 m 13 541 K¢ 16 385 K¢
plachta + konstrukce 1,48 m 20 494 K¢ 24 798 K¢ Standardni vgbava
plachta + konstrukce 1,83 m 23 769 K¢& 28 761 K¢ N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni, N2 = nebrzdéné dvounapravové provedeni :
reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ ="V" oj
nastavba bocnic 35 cm 12 282 K¢ 8821 K¢ = hlinikové boc¢nice 350 mm

= preklizkova podlaha 12 mm u typt ALUX-3 a ALUX-7

= preklizkova podlaha 15 mm u typa ALUX-26, -27, -30, -31

= 4x kotvici oko v podlaze

= 7-poélova elektroinstalace

= Zarovkova svétla

B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:

="V" oj

= hlinikové boc¢nice 350 mm

= preklizkova podlaha 12 mm u typt ALUX-3 a ALUX-7

= preklizkova podlaha 15 mm u typa ALUX-26, -27, -30, -31

= 4x kotvici oko v podlaze

= 13-polova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko

= 2x zakladaci klin
Vysvétlivky
= reling vestavény = jeklova ohradka 100 mm nad boénicemi, nelze odnimat, je souc¢asti rdmu bocnice Rychlost pfivésu
= reling montovany = jeklova ohradka 100 mm nad boénicemi, odnimatelny Max. povolena ruchlost 130 km/hod

= plachta prekrgvaci = plachta pfekryvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla vyska (vyska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)
= naklddaci vusgka = cca 550 mm

Pri objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zakaznika sniZit:

nebrzdéné 750 - 300 kg, brzdéné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

Privésy rfady VZ Exclusive

nazev celkovd loznd  loznd  vdSka o pes b gena s DPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM VZ EXCLUSIVE cenabez DPH  cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

VZ-3 EXCLUSIVE N1 750 2060 ™00 350 22186 K¢ 26 845 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy 81 K¢ 98 K¢

plachta prekrgvaci 2903 K¢ 3513 k¢ Predni celo oteviraci (nelze v komb. se sklopnou korbou) 1291 K¢ 1562 K¢

plachta + konstrukce 0,88 m 8248 K¢ 9980 K¢ Sklopné provedeni korby bez nosného zad.Cela (nelze s pf. celem otviracim) 2 009 K¢ 2431 K¢

plachta + konstrukce 1,33 m 10991 K¢ 13299 K¢ Rucni hever ke sklopnému provedeni (nelze v komb. s pfednim ¢elem otviracim) 1875 K¢ 2269 K¢

plachta + konstrukce 1,53 m 12 839 K¢ 15 535 K¢ Opérné kolecko s drzdkem k nebrzdénému pfivésu 657 K¢ 795 K¢

reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ Opérnd noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢

laminatové viko se zahradkou 2060 1100 200 10 497 K¢ 12701 K& Zakladaci klin s drzdkem 94 K¢ 114 K¢

nastavba bocnic 35 cm 8 567 K¢ 10 366 K¢ Kotvici tfrmeny mala 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢

VZ-7 EXCLUSIVE N1 750 2060 1250 350 23 244 K¢ 28 125 K& Metaliza na viko laminatove 563 K¢ 681 K¢

plachta prekrgvaci 2985 K¢ 3612 K¢ 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést 398 K¢ 481 K¢

plachta + konstrukce 0,88 m 8 484 K¢ 10 266 K¢ Drzak rezervniho kola (upevnéni na predni ¢elo nebo mezi oje) 785 K¢ 950 K¢

plachta + konstrukce 1,33 m 11 139 K¢ 13478 K¢ Drzak rezervniho kola s vyztuhou pro upevnéni na bocnici 1324 Ké 1602 K¢

plachta + konstrukce 1,53 m 13 458 K¢ 16 284 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 1545 K¢ 1869 K¢

reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢

laminatoveé viko se zahradkou 2060 1250 200 11 051 K¢ 13372 K¢ nelze zesilené provedeni ndpravy

nastavba bocnic 35 cm 8917 K¢ 10 790 K¢

VZ-26 EXCLUSIVE N1 750 2495 1250 350 25 433 K¢ 30774 K¢ Standardni vybava

plachta prekrgvaci 3710K¢E 4 489 K¢ N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni

plachta + konstrukce 0,88 m 10 092 K¢ 12211 K¢ = "V" oj pod celou délkou pfivésu

plachta + konstrukce 1,33 m 13 868 K¢ 16 781 K¢ = preklizkové bocnice svétle Sedé 350 mm lemované hlinikovgm profilem

plachta + konstrukce 1,53 m 15523 K¢ 18 783 K¢ = preklizkova podlaha 15 mm

reling vestaveny 726 K¢ 878 K¢ = 4x kotvici oko v podlaze

laminatove viko se zahradkou 2495 1250 200 13182 K¢ 15950 K¢ = 7-polova elektroinstalace

nastavba bocnic 35 cm 9 442 K¢ 11 425 K¢ = Zarovkova svétla

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vysvétlivky

= reling vestavény = jeklova ohradka 100 mm nad bo¢nicemi, nelze odnimat, je soucasti rdmu bocnice

= plachta prekryvaci = plachta pfekrgvaiici loZznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla vyska (vyska plachty od podlahy pfivésu po vriek konstrukce)
= naklddaci viska = cca 550 mm

Pri objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zakaznika sniZit:
nebrzdéné 750 - 300 kg, brzdéné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY RADY VZ 18 - VZ 27

celkova loznd loZznd vyska

nazev : .. cenabezDPH cenasDPH PRISLUSENSTVI{, MODIFIKACE K PRIVESUM Vz-18-27 cenabezDPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

VZ-18 N1 750 1760 1095 350 21 472 Ké 25 981 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy k provedeni N1, N2 81 K¢ 98 K¢
VZ-18 B1 1000 1760 1095 350 35 560 K¢ 43 028 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11000, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢
plachta prekryvaci 2 558 K¢ 3095 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg 295 K¢ 357 K¢
plachta + konstrukce 0,88 m 7 497 K& 9071 K¢ Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému pfivésu 657 K¢ 795 K¢
plachta + konstrukce 1,33 m 8968 K¢ 10 852 K¢ Opérna noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢
reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ V" oje namisto trubkového k nebrzdéngm pfivésti VZ-18, -21, 23 1003 K¢ 1214Ke
reling montovany 1442 K¢ 1745 Ke Sklopna korba u provedeni N1, B1 do 1300kg, u VZ-21 a 23 pouze s "V" oji 2 009 K¢ 2431K¢e
predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1563 K¢ Slzi¢kovy plech na zadni ¢elo u sklopného provedeni korby 1200 K¢ 1452 K¢
nastavba bocnic 35 cm 8 099 K¢ 9800 k¢ Rucni hever ke sklopnému prov. (pro provedeni s "V" oji a bez pf. ¢ela oteviraciho) 1875 K¢ 2269 K¢
bocnice z hlinikovych profilli (-2cm z loZndch rozmérd) 6091 K¢ 7 370 K¢ Rucni hydraulicky hever ke sklopnému prov. (pro prov. s "V" oji a bez pf.¢ela oteviraciho) 7 614 K¢ 9213 K¢
VZ-21N1 "M-profil" 750 2060 1095 350 24 075 K¢ 29 130 K¢ Zakladaci klin s drzdkem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K¢
VZ-21B1 "M-profil" 1000 2060 1095 350 38 573 K¢ 46 674 K¢ Kotvici miska mald 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢
VZ-21B1 "M-profil" 1300 2060 1095 350 40 170 K¢ 48 606 K¢ Zesilena naprava AGADOS k nebrzdénym pfivéstim VZ 3600 K& 4 356 K¢
plachta prekrgvaci 2903 K¢ 3513Ke Zesileny kloub k nebrzdénygm pfivéstim 341 K¢ 413 K¢
plachta + konstrukce 0,88 m 8 370 K¢ 10 128 K¢ Zesilena kola 165 R13 C pfiplatek k nebrzdénému provedeni 1870 K¢ 2 263 K¢
plachta + konstrukce 1,33 m 11 024 K¢ 13339 K¢ 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést 398 K¢ 481 K¢
plachta + konstrukce 1,53 m 12 839 K¢ 15535 K¢ LED osvétleni AGADQOS (priplatek k nebrzdénym privésim) 3977 K¢ 4813 K¢
reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ Metaliza na viko laminatoveé 563 K¢ 681 K¢
reling montovany 1525K¢ 1845 K¢ Podpéra "T" pro postaveni privésd na zadni ¢elo 175 K¢ 212 K¢
laminatove viko se zahradkou 2060 1095 200 10 497 K¢ 12 701 K¢ Zvysené bocnice na 500 mm pro pfivésy VZ-18 - VZ-23 1705 K¢ 2 063 K¢
predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1563 K¢ Zvysené bocnice na 500 mm pro pfivésy VZ-26 a VZ-27 2 045 K¢ 2 475 K¢
nastavba boc¢nic 35 cm 8 569 K¢ 10 368 K¢ Priplatek za jeklové provedeni konstrukce plachty 1705 K¢ 2 063 K¢
bocnice z hlinikovych profilt (-2cm z lozngch rozmérd) 6671 K¢ 8072 K¢ Priplatek za jeklové provedeni konstrukce plachty se skosenim 40x40 cm 2841 K¢ 3438 K¢
VZ-23 N1 "M-profil" 750 2060 1240 350 25 578 K¢ 30 950 K¢ Potisk plachty individudlné na poptdvku
VZ-23 B1 "M-profil" 1000 2060 1240 350 39 933 K¢ 48 319 K¢ Drzak rezervniho kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1) 785 K¢ 950 K¢
VZ-23 B1 "M-profil" 1300 2060 1240 350 41 142 K¢ 49 781 K¢& Drzak rezervniho kola (upevnéni na predni ¢elo) 785 K¢ 950 K¢
plachta prekryvaci 2985 K¢ 3612 K¢ Drzék rezervniho kola s viztuhou pro upevnéni na bocnici 1324 K¢ 1602 K¢
plachta + konstrukce 0,88 m 8 545 K¢ 10 340 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
plachta + konstrukce 1,33 m 11 369 K¢ 13 757 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg a 2000kg) 2 020 K¢ 2 444 K&
plachta + konstrukce 1,53 m 13 708 K¢ 16 587 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 C (celkova hmotnost 1200kg) 2 400 K¢ 2904 K&
reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K&
reling montovany 1610 K¢ 1948 K¢ Rezervni kolo 185 R 14 C (celkova hmotnost 1500kg) 3060 K¢ 3703 K¢
laminatove viko se zahradkou 2060 1240 200 11 051 K¢ 13372 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1563 K¢ Odpruzeni listovgmi pery (u pfivésu VZ-26 N1a VZ-27 N1) 4519 K¢ 5 468 K¢
nastavba bocnic 35 cm 8919 K¢ 10792 K¢ Tlumi€e naprav pro B1 2124 K¢ 2570 K¢

bocnice z hlinikovich profill (-2cm z loZzndch rozmérd) 6671 K¢ 8072 K¢ Tlumice nadprav pro B2 4248 K¢ 5140 K¢
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY RADY VZ 18 - VZ 27

a celkova loznd  lozna vyska Standardni vgbava
nazev hmotnost délka  &itka bocnic CoMDEER DR - EER SR N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni, N2 = nebrzdéné dvounapravové provedeni :
VZ-26 N1 "M-profil" 750 2500 1300 350 28 951 K¢ 35031 K¢ = trubkova oj u typt VZ-18, -21, 23
VZ-26 N2 "M-profil" 750 2500 1300 350 39 222 K¢ 47 458 K¢ = "V" 0j u typl VZ-26, 27
VZ-26 B1 "M-profil" 1000 2500 1300 350 41 413 K¢ 50 109 K& = preklizkové boc¢nice 350 mm svétle Sedé
VZ-26 B1 "M-profil" 1300 2500 1300 350 42 318 K¢ 51 205 K¢ = masivni svarovany ram podvozku s vyztuhami
VZ-26 B1 hydr. skldpéé s relingem 1300 2500 1240 350 67 421 K¢ 81 580 K¢ = preklizkova podlaha 15 mm
VZ-26 B1 "M-profil" 1500 2500 1300 350 49 115 K¢ 59 429 K¢ = Bx kotvici tfmen v M-profilu (mimo pfivésy typu VZ-18 a VZ-26 HS B11300 kg)
VZ-26 B2 "M-profil" 2000 2500 1300 350 57 632 K¢ 69 734 K& = 7-polova elektroinstalace
sklopna korba u provedeni N1, B1 do 1300kg 2 009 K¢ 2431 K¢ = Zarovkova svétla
plachta prekrgvaci 3842K¢e 4649 K¢
plachta + konstrukce 0,92 m 10 078 K¢ 12 195 K¢ B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:
plachta + konstrukce 1,37 m 14 507 K¢ 17 553 K¢ ="V" oj
plachta + konstrukce 1,57 m 16 220 K¢ 19 627 K¢ = preklizkové bocnice 350 mm svétle Sedé
plachta + konstrukce 1,91 m 19 697 K¢ 23833 K¢ = masivni svarovany ram podvozku s vyztuhami
reling vestavény 726 K¢ 878 K¢ = preklizkova podlaha 15 mm
reling montovany 1739K¢ 2 104 K¢ = Bx kotvici tfrmen v M-profilu (mimo privésy typu VZ-18 a VZ-26 HS B11300 kg)
laminatove viko (bez zahradky) 2500 1300 200 14 295 K¢ 17 297 K¢ = 13-pdlova elektroinstalace
hlinikové viko (na plynovych vzpérach) 2500 1300 200 18 387 K¢ 22 248 K¢ = LED svétla AGADOS SMART 12V
predni ¢elo oteviraci (nelze pro VZ-26 B11300 kg hydr.sklapéc) 1291 K¢ 1563 K¢ = opérné kolecko
nastavba bocnic 35 cm 9 442 K¢ 11 425 K¢ = 2x zakladaci klin
bocnice z hlinikovych profild (-2cm z loZznych rozmér() 7 397 K& 8951 K¢
VZ-27 N1 "M-profil" 750 2500 1480 350 32373 K¢ 39172 K¢ Rychlost pFivésu
VZ-27 N2 "M-profil" 750 2500 1480 350 42 644 K¢ 51 599 K¢ Max. povolena ruchlost 130 km/hod
VZ-27 B1 "M-profil" 1000 2500 1480 350 45 060 K¢ 54 523 K¢
VZ-27 B1 "M-profil" 1300 2500 1480 350 45 815 K¢ 55 436 K¢ Vysvétlivky
VZ-27 B1 "M-profil" 1500 2500 1480 350 52 158 K¢ 63 111 K¢ = reling vestavény = jeklova ohradka 100 mm nad boc¢nicemi, nelze odnimat, je soucasti rdmu bocnice
VZ-27 B2 "M-profil" 2000 2500 1480 350 60 524 K¢ 73 234 K¢ = reling montovany = jeklové ohradka 100 mm nad boc¢nicemi, odnimatelny
sklopna korba k provedeni N1, B1 do 1300kg (4x kotvici miska v cené) 2 009 K¢ 2 431 K¢ = plachta prekryvaci = plachta pfekryvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)
sklopna korba - provedeni plato N1a B1do 1300kg (boc¢nice 10cm) 717 K¢ 868 K¢ = uvedené vysky plachet s konstrukei = tzv. svétla viska (viska plachty od podlahy privésu po vrsek konstrukce)
plachta prekrgvaci 4000 K¢ 4840 K¢ = nakladaci viska = cca 550 mm
plachta + konstrukce 0,88 m 11247 K¢ 13 608 K¢ « LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle pfani zakaznika
plachta + konstrukce 1,33 m 14 874 K¢ 17 997 K¢
plachta + konstrukce 1,53 m 16 850 K¢ 20 389 K¢ Pfi objednani pfivésu lze celkovou hmotnost pfivésu na prani zakaznika sniZit:
plachta + konstrukce 1,87 m 20 690 K¢ 25 035 K¢ nebrzdéné 750 - 300 kg, brzdéné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg
reling vestavény 726 K¢ 878 K¢
laminatove viko (bez zahradky) 2500 1480 200 14431 K¢ 17 462 K&
hlinikové viko (na plynovych vzpérach) 2500 1480 200 19972 K¢ 24 167 K&
predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1563 K¢
néstavba bocnic 35 cm 10 460 K¢ 12 656 K&

bocnice z hlinikovich profill (-2cm z lozndch rozmérd) 7 515 K¢ 9 094 K&
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY RADY VZ 30 - VZ 31

celkova loznd loZznd vyska

nazev : .. cenabezDPH cenasDPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM VZ-30,-31 cenabezDPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic
VZ-30 N1 750 3010 1300 400 37 664 K¢ 45 573 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy k provedeni N1, N2 81 K¢ 98 K¢
VZ-30 N2 750 3010 1300 400 47 934 K¢ 58 000 K¢& Zamek tazného kloubu k provedeni B11000, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢
VZ-30 B1 1000 3010 1300 400 52 626 K¢ 63 677 K& Zamek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg 295 K¢ 357 K¢
VZ-30 B1 1300 3010 1300 400 53 382 K¢ 64 592 K& Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700 kg 318 k¢ 385 K¢
VZ-30 B1 1500 3010 1300 400 61 153 K¢ 73995 K¢ Opérné kolecko s drzdkem k nebrzdénému privésu 657 K& 795 K¢
VZ-30 B2 2000 3010 1300 400 68 794 K¢ 83 241 K¢ Opérna noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢
VZ-30 B2 2700 3010 1300 400 69 707 K& 84 345 K¢ Opérné nohy sklopné (par) 4150 K& 5022 K¢
sklopna varianta (pouze k varianté N1a B1do 1300kg) 2 152 K¢ 2 604 K¢ Predni ¢elo oteviraci 1291 K¢ 1562 K¢
plachta prekrgvaci 4 369 K¢ 5287 K¢ Ruéni hever ke sklopnému prov. (pro provedeni bez predniho ¢ela otviraciho) 1875K¢ 2 269 K¢
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bocnice 0,83 m) 13307 K¢ 16 101 K¢ Ruéni hydraulicky hever ke sklopnému prov. (pro provedeni bez predniho ¢ela otviraciho) 7 614 K¢ 9213 K¢
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL bocnice 1,48 m) 19 733 K¢ 23877 K¢ Bocnice z hlinikovych profild 350mm (-2cm z lozngch rozmeérd) 7 657 K¢ 9 265 K¢
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL boc¢nice 1,83 m) 22989 K¢ 27 816 K¢ Zakladaci klin s drzakem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K&
reling montovany (pro AL bocnice) 2 161 K¢ 2615K¢ Kotvici miska malé 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢
hlinikové viko (na plyn. vzpérach) 19 730 K¢ 23873 K¢ Zesileny kloub k nebrzdéngm pfivéstim 341 K¢ 413 K¢
Bocnice z hlinikovych profild 350mm (-2cm z lozngch rozmeérd) 7 657 K& 9 265 K¢ Zesilena naprava AGADOS k nebrzdéngm pfivéstm VZ 3600 K& 4 356 K&
prodlouzena korba na 3500mm 8322 K¢ 10 069 K¢ Zesilena kola 165 R13 C pfiplatek k nebrzdénému provedeni 1870K¢ 2263 K¢
VZ-31 N1 750 3010 1540 400 40 768 K¢ 49 330 K¢ 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privésu 398 K¢ 481 K¢
VZ-31N2 750 3010 1540 400 51 039 K¢ 61 757 K¢ LED osvétleni AGADOS (pfiplatek k nebrzdéngm pFivéstim) 3977 K& 4813 K&
VZ-31B1 1000 3010 1540 400 55 111 K¢ 66 684 K¢ Jaklova konstrukce plachty (u vysky konstrukce 1,88 m v cene) 2 045 K¢ 2 475K¢E
VZ-31B1 1300 3010 1540 400 56 168 K¢ 67 964 K¢ Jeklova konstrukce plachty se skosenim 40x40 cm 3068 K¢ 3713 K¢
VZ-31B1 1500 3010 1540 400 61 757 K¢ 74726 K¢ UloZeni ndjezdl v koryté pod loznou plochou 6 250 K¢ 7 563 K¢
VZ-31B2 2000 3010 1540 400 72932 K¢ 88 248 K¢ Najezdy hlinikové (d=2650 x $§=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v paru 13 150 K¢ 15912 K¢
VZ-31B2 2700 3010 1540 400 74 419 K¢ 90 047 K¢ Najezdy zelezné SMART (d=2324 x $§=300 x v=53 mm), nosnost v paru 450 kg 8940 K¢ 10817 K¢
sklopna varianta (pouze k varianté N1a B1do 1300kg) 2152 K¢ 2 604 K¢ Najezdy zelezné SMART prodlouzeng, zesilené (2555x300x70mm, nosnost v paru 1200 kg) 10 708 K¢ 12 957 K¢
plachta prekrgvaci 4751 K¢ 5749 K¢ Drzak rezervniho kola (upevnéni na predni celo) 785 K¢ 950 K¢
plachta + konstrukce 0,88 m (pro AL bo¢nice 0,83 m) 13 541 K¢ 16 385 K¢ Drzak rezervniho kola s vztuhou pro upevnéni na bocnici 1324 Ke 1602 K¢
plachta + konstrukce 1,53 m (pro AL boc¢nice 1,48 m) 20 494 K¢ 24 798 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkovd hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
plachta + konstrukce 1,88 m (pro AL bocnice 1,83 m) 23769 K¢ 28761 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 84 N(celkovéd hmotnost 1000kg a 2000kg) 2 020 K¢ 2 444 K¢
reling montovany (pro AL bocnice) 2 188 K¢ 2 648 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 C (celkovd hmotnost 1200kg) 2 400 K¢ 2904 K¢
hlinikové viko (na plyn. vzpérach) 20 321 K¢ 24 589 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkovd hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
Bocnice z hlinikovych profild 350mm (-2cm z loZnych rozmérd) 7 657 K¢ 9 265 K¢ Rezervni kolo 185 R 14 C (celkovd hmotnost 1500kg) 3060 K¢ 3703 K¢
prodlouzend korba na 3500mm 11 335 K¢ 13715K¢ Tlumice naprav pro B1 2124 K& 2 570 K¢
Tlumice naprav pro B2 4248 K¢ 5140 K¢

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vusvétlivky
= reling - jeklova ohradka 100 mm nad boc¢nicemi

= plachta pfekrgvaci = plachta prekrvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

= uvedené v(sky plachet s konstrukci = tzv. svétla viska (vska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstr.)

I AL bocnice + reling = svétla vyska + 100 mm
= nakladaci viska = cca 550 mm

» LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle p¥éni zakaznika

P¥i objednani privésu (ze celkovou hmotnost pfivésu na prani zékaznika sniZit:
nebrzdéné 750 - 300 kg, brzdéné 1300 - 750 kg, 1500 - 1400 kg nebo 2700 - 1000 kg

Standardni vgbava
N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni, N2 = nebrzdéné dvounapravové provedeni :
="V" oj

= preklizkové bocnice 300 mm svétle Sedé + 100 mm reling (ochranny jaklovy rém nad bo¢nicemi)

= masivni svarovany ram podvozku s vyztuhami

= preklizkova podlaha 15 mm s "M-profilem

= Bx kotvici tfrmen v M profilu

= 7-polova elektroinstalace, zarovkova svétla

B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:
="V o

= preklizkové bocnice 300 mm svétle sedé + 100 mm reling (ochranny jaklovy ram nad bocnicemi) HRAZDA

= masivni svafovany ram podvozku s viztuhami

= preklizkova podlaha 15 mm s "M-profilem

= Bx kotvici tfmen v M profilu

= 13-polova elektroinstalace, LED svétla AGADOS SMART 12V
= opérné kolecko

= 2x zakladaci klin
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVES BIG SIZE

nazev celkova) lozna lozna vUSKa Sy net cenals DPH PRISLUSENSTVI{, MODIFIKACE K PRIVESUM BIG SIZE cenabez DPH  cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

BIG SIZE N1 valnik 750 4500 1840 350 57 376 K¢ 69 425 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy k provedeni N1, N2 81 K¢ 98 K¢

BIG SIZE N1 eurobillboard 5,1x2,4m 750 4500 1840 68 163 K¢ 82 477 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11300 kg 295 K¢ 358 K¢

BIG SIZE B1 valnik 1300 4500 1840 350 80 033 K¢ 96 840 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2000 kg 295 K¢ 357 K¢

BIG SIZE B2 valnik 2000 4500 1840 350 99 666 K& 120 595 K& Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému pfivésu 657 K¢ 795 K¢

odpoéet boénic (provedeni plato) -10 316 K¢ -12 482 K¢ Opérnd noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢
Opérné nohy sklopné (par) 4150 K¢ 5022 K¢
Zakladaci klin s drzdkem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K¢
Zesilena naprava AGADOS k nebrzdénygm pfivéstim 3600 K& 4356 K&
Zesileny kloub k nebrzdénygm pfivéstim 341 K¢ 413 K¢
Zesilena kola 165 R13 C priplatek k nebrzdénému provedeni 1870 K¢ 2 263 K¢
13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést 398 K¢ 481 K¢
LED osvétleni AGADOS (priplatek k nebrzdénym privésim) 3977 K¢ 4813 K¢
Reklamni stojan 5,1x2,4m s oplechovanim vcéetné plastovych ¢ept (u typu Eurobillboard v cen 32 486 K¢ 39 308 K¢
Betonoveé preklady (2ks) jako zatéz pro provedeni eurobillboard 5785 K¢ 7 000 K¢
Drzak rezervniho kola 785 K¢ 950 K¢
Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
Sada na opravu pneu EASYRIDER (sprau, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
Standardni vgbava
N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni, N2 = nebrzdéné dvounapravové provedeni :
="V" oj

= hlinikové bo¢nice 350 mm odnimatelné (provedeni eurobilboard bez boénic)

= preklizkova podlaha 15 mm s "M-profilem (provedeni eurobilboard bez podlahy)

= provedeni eurobilboard - v cené je reklamni stojan 5,1x2,4m s oplechovanim a plastovymi ¢epy, bez beton. paneld a bez pod|
= 10x kotvici tfmen v M profilu

= 7-pdlova elektroinstalace

= Zarovkova svétla

B1 = brzdéné jednonéapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:
="V" oj

= hlinikové bo¢nice 350 mm odnimatelné

= preklizkova podlaha 15 mm s "M-profilem

= 10x kotvici tfmen v M profilu

= 13-podlova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko

= 2x zakladaci klin

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod, v provedeni eurobillboard 80 km/hod

Vuysvétlivky »
= LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle prani zakaznika
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY RADY VZ-22, -32, -32/35, -41 EXPRES

celkova loznd loZznd vyska

nazev : .. cenabezDPH cenasDPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM VZ-22, -32, -32/35, -41 Expres cenabezDPH cena s DPH

hmotnost délka  Sitka bocnic
VZ-22 EXPRES N1 750 2555 1500 350 36 910 K¢ 44 661 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy k provedeni N1, N2 81 K¢ 98 K¢
VZ-22 EXPRES N2 750 2555 1500 350 44 377 K¢ 53 696 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11000, 1200, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢
VZ-22 EXPRES B1 1000 2555 1500 350 51 449 K¢ 62 253 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg 295 K¢ 357 K¢
VZ-22 EXPRES B1 1200 2555 1500 350 51 943 K¢ 62 851 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700 kg 318 k¢ 385 K¢
VZ-22 EXPRES B1 1300 2555 1500 350 52 468 K¢ 63 487 K& Opérné kolecko s drzdkem k nebrzdénému privésu 657 K& 795 K¢
VZ-22 EXPRES B1 1500 2555 1500 350 56 646 K¢ 68 541 K& Opérné nohy sklopné (par) 4150 K& 5022 K¢
VZ-22 EXPRES B2 2000 2555 1500 350 63 603 K¢ 76 960 K& Predni ¢elo oteviraci 0 K& v cené
provedeni PLATO (bez bocnic) -5622 K¢ -6 803 K¢ Zakladaci klin s drzakem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K¢
nastavba boc¢nic 35cm 14 667 K¢ 17 747 K¢ Zesilena naprava AGADOS k nebrzdéngm privésam 3600 K¢ 4 356 K¢
plachta prekrgvaci 4775 K¢ 5778 K¢ Zesileny kloub k nebrzdéngm privéstim 341 K¢ 413 K¢
plachta + konstrukce 0,75 m 13 280 K¢ 16 069 K¢ Zesilena kola 165 R13 C priplatek k nebrzdénému provedeni 1870K¢ 2 263 K¢
plachta + konstrukce 1,05 m 15713 K¢ 19 013 K¢ LED osvétleni AGADQOS (pfiplatek k nebrzdéngm privésam) 3636 K¢ 4 400 K¢
plachta + konstrukce 1,35 m 17 793 K¢ 21530 K¢ 10" kola u provedeni N1a B1 2727 K& 3300 K¢
plachta + konstrukce 1,6 m 20 026 K¢ 24 232 K¢ 10" kola u provedeni B2 5455 K¢ 6 600 K&
VZ-32 EXPRES N1 750 3000 1800 350 44 060 K¢ 53 313 K¢ Drzak rezervniho kola (ko$ pod pfivésem) 1335K¢ 1615K¢
VZ-32 EXPRES N2 750 3000 1800 350 52 096 K¢ 63 036 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
VZ-32 EXPRES B1 1300 3000 1800 350 58 301 K¢é 70 544 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkovéa hmotnost 1000kg a 2000 kg) 2 020 K¢ 2 444 K&
VZ-32 EXPRES B1 1500 3000 1800 350 61 510 K¢ 74 428 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 C (celkova hmotnost 1200kg) 2 400 K¢ 2904 K¢
VZ-32 EXPRES B2 2000 3000 1800 350 70 605 K¢ 85 432 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
provedeni PLATO (bez bocnic) -6 340 K¢ -7 671 K¢ Rezervni kolo 155/70 R12 C (celkova hmotnost 1500kg) 3200 K¢ 3872 K¢
nastavba bocnic 35cm 16 119 K¢ 19 504 K¢ Rezervni kolo 195/55 R10 C 3032K¢ 3669 K¢
plachta prekrgvaci 5853 K¢ 7 082 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
plachta + konstrukce 0,75 m 16 345 K¢ 19 778 K¢ Tlumice naprav B1 2124 K¢ 2570 K¢
plachta + konstrukce 1,05 m 17 804 K¢ 21 543 K¢ Tlumice ndprav B2 4248 K¢ 5140 K¢
plachta + konstrukce 1,35 m 19 702 K¢ 23839 K¢
plachta + konstrukce 1,6 m 23416 K¢ 28 334 K¢ Standardni vybava
VZ-32/35 EXPRES N1 750 3500 1800 350 49 480 K¢ 59 870 K¢ N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni, N2 = nebrzdéné dvounapravové provedeni :
VZ-32/35 EXPRES N2 750 3500 1800 350 56 854 K¢ 68 793 K¢ = AL bo¢nice 350 mm odnimatelné, sklopné
VZ-32/35 EXPRES B1 1300 3500 1800 350 62 775 K& 75 958 K¢ = sloupky korby (pfiprava pro plachtovou konstrukci)
VZ-32/35 EXPRES B1 1500 3500 1800 350 66 268 K¢ 80 184 K¢ = preklizkova podlaha 15 mm
VZ-32/35 EXPRES B2 2000 3500 1800 350 75 136 K& 90 915 K¢ = Bx kotvici tfrmen u pfivést VZ-22 EXPRES, VZ-32 EXPRES
provedeni PLATO (bez bocnic) -5742 K¢ -6 948 K¢ = 8x kotvici tfrmen u pfivést VZ-32/35 EXPRES
nastavba boc¢nic 35cm 17 644 K¢ 21 349 K¢ = 12x kotvici tfrmen v M profilu u privést VZ-41 EXPRES
plachta prekrgvaci 6 953 K¢ 8413 K¢ = 7-polova elektroinstalace
plachta + konstrukce 0,75 m 19411 K¢ 23 487 K¢ = 7arovkova svétla
plachta + konstrukce 1,05 m 19 880 K¢ 24 054 K¢ B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:
plachta + konstrukce 1,35 m 21607 K& 26 145 K¢ = AL boc¢nice 350 mm odnimatelné, sklopné
plachta + konstrukce 1,6 m 26 806 K¢& 32 436 K¢ = sloupky korby (pfiprava pro plachtovou konstrukci)
VZ-41 EXPRES N1 750 4170 2000 350 60 080 K¢ 72 696 K¢ = preklizkova podlaha 15 mm
VZ-41 EXPRES N2 750 4170 2000 350 65 232 K¢ 78 931 K¢ = Bx kotvici tfrmen u pfivést VZ-22 EXPRES, VZ-32 EXPRES
VZ-41 EXPRES B1 1300 4170 2000 350 72 957 K¢ 88 278 K¢ = 8x kotvici tfmen u pfivést VZ-32/35 EXPRES
VZ-41 EXPRES B1 1500 4170 2000 350 80 111 K¢ 96 934 K¢ = 12x kotvici tfmen v M profilu u pfivést VZ-41 EXPRES
VZ-41 EXPRES B2 2700 4170 2000 350 88 049 K¢ 106 539 K¢ = 13-polova elektroinstalace
provedeni PLATO (bez bocnic) -12 632 K¢ -15 285 K¢ = LED svétla AGADOS SMART 12V
plachta prekrgvaci 8 266 K& 10 002 K¢ = opérné kolecko
plachta + konstrukce 1,6 m 31547 K& 38172 K¢ = 2x zakladaci klin
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 K¢& bez DPH) 36 919 K¢ 44 672 K&

Vysvétlivky

Rychlost privésu = plachta pfekrgvaci = plachta prekryvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)
Max. povolena ruchlost 130 km/hod = uvedené vysky plachet s konstrukei = tzv. svétla viska (viska plachty od podlahy pfivésu po vrsek konstrukce)

» LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle p¥éni zékaznika
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY RADY VZ 33

celkova loznd loZznd vyska

nazev : .. cenabezDPH cenasDPH PRISLUSENSTVI{, MODIFIKACE K PRIVESUM VZ-33 cenabezDPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic
VZ-33 B1 valnik 1300 3330 1700 350 69 846 K¢ 84 514 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11300 kg 295 K¢ 358 K¢
VZ-33 B1 valnik 1500 3330 1700 350 75981 K¢ 91 938 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg 239 K¢ 289 K¢
VZ-33 B2 valnik 2000 3330 1700 350 83559 K¢ 101 106 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700, 3000, 3500 kg 318 K¢ 385 K¢
VZ-33 B2 valnik 2700 3330 1700 350 85333 K¢ 103 253 K& Opérné nohy sklopné (par) 4150 K& 5022 K¢
VZ-33 B2 valnik 3000 3330 1700 350 106 659 K¢ 129 057 K¢& 10" a 12" kola u verzi B1 2727 K¢ 3300 K¢
VZ-33 B2 valnik 3500 3330 1700 350 122 158 K¢ 147 811 K¢ 10" a 12" kola u verzi B2 5 455 K¢ 6 600 K¢
VZ-33 B1 plato 1300 3330 1700 56 821 K¢ 68 753 K¢ Vyskove stavitelna oj individualné na poptédvku
VZ-33 B1 plato 1500 3330 1700 57 860 K¢ 70 010 K& Stabiliza¢ni kloub - pfiplatek 6 715 K¢ 8 125K¢
VZ-33 B2 plato 2000 3330 1700 63 070 K¢ 76 314 K& UloZeni najezdd pod loznou plochu 6 250 K& 7 563 K¢&
VZ-33 B2 plato 2700 3330 1700 66 111 K¢ 79 995 K¢ Hlinikové najezdy 2650mm/325mm, nosnost 2800 kg v paru 13 150 K¢ 15912 K¢
VZ-33 B2 plato 3000 3330 1700 85078 K& 102944 K¢ Hlinikovy slzickovy plech na podlaze - cena za Tm2 2 200 K¢ 2662 K¢
VZ-33 B2 plato 3500 3330 1700 105967 K¢ 128 220 K¢ Potisk plachty individualné dle ndvrhu
Predni ¢elo oteviraci 2367 K¢ 2 865 K¢ Zkoseni plachty 40x40 cm 2 954 K¢ 3574 K¢
Plachta prekrgvaci 6 295 K¢ 7 617 K& Box na naradi plastovy Blackit 2 (vnitf.rozméry: d=479 x §=179 x v=222 mm) 1480 K¢ 1790 K¢
Plachta + konstrukce 1,3 m VZ 33 22 892 K¢ 27 699 K¢ Drzak pro uchyceni plastového boxu pod loznou plochu 720 K¢ 871K¢
Plachta + konstrukce 1,7 m VZ 33 26 959 K¢ 32620 K¢ Drzak rezervniho kola 785 K¢ 950 K¢
Nastavba bocnic 350 mm 17 943 K¢ 21711Ke Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg a 2000 kg) 2 020 K¢ 2 444 K&
Zviseneé bocnice na 500 mm 12 370 K¢ 14 967 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
Rezervni kolo 185 R 14 C (celkova hmotnost 1500kg a 3000kg) 3060 K& 3703 K¢
Rezervni kolo 195 R 14 C (celkova hmotnost 3500kg) 3420 K¢ 4138 K¢
Rezervni kolo 155/70 R12 C 3200 K¢ 3872K¢
Rezervni kolo 195/55 R10 C 3032K¢ 3669 K¢
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
Tlumice naprav B1 2124 K¢ 2570 K¢
Tlumice ndprav B2 4248 K¢ 5 140 K¢

Standardni vybava

B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:
= bez boénic = provedeni PLATO

= AL bo¢nice 350 mm odnimatelné, sklopné, pfedni Selo pevné, zadni ¢elo oteviraci

= preklizkova podlaha 15 mm s M-profilem

= 8x kotvici trmen v M profilu

= 13-podlova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko

= 2x zakladaci klin

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vusvétlivky

= plachta pfekrgvaci = plachta prekrgvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla vyska (v(ska plachty od podlahy pfivésu po vrsek konstrukce)
= LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle pfani zakaznika

P¥i objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zékaznika sniZit:
brzdéné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg, 1500 - 1400 kg nebo 3500 - 2500 kg
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY DONA

nazev celkova) lozna lozna vUSKa Sy net cenals DPH PRISLUSENSTVI{, MODIFIKACE K PRIVESUM DONA cenabez DPH  cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

délka loZzné plochy 3825 mm Predni ¢elo oteviraci u typu Dona 2197 K¢ 2 658 K¢
DONA 11 B2 plato 2700 3825 1700 72933 K¢ 88 249 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700, 3000, 3500 kg 318 K¢ 385 K¢
DONA 11 B2 valnik 2700 3825 1700 350 86 891 K¢ 105 139 K¢ Stabilzacni kloub - pfiplatek 6 715 K¢ 8 125 K¢
plachta + konstrukce 1,3m 25439 K¢ 30 781 K¢ Zaveés oko + cep DIN 40 (od délky lozné plochy 7400 v cené) 5000 K¢ 6 050 K¢
plachta + konstrukce 1,8m (+10cm 800 K¢ bez DPH) 31764 K& 38 434 K¢ Vyskove stavitelna oj na poptavku

délka loZzné plochy 4170 mm JEDNONAPRAVOVE PROVEDENI B1 U CELK.HM. 3500 KG Sitky 2,47m (kola 17,5" v¢.
DONA 12 B2 plato 2700 4170 1700 75 596 K¢ 91 471 K¢ rezervy v kosi pod loznou plochou, opérné kolecko zesileng, zadni opérné nohy, loznd vyska 64 890 K¢ 78517 K¢
DONA 12 B2 valnik 2700 4170 1700 96 909 K¢ 117 260 K¢ 93cm). Max.rychlost = 100 km/hod
plachta + konstrukce 1,3m 28 432 K¢ 34 403 K¢ B3 = navyseni za 3ndpravoveé provedeni, ndpravy B=1200 oproti B2 7 386 K¢ 8938 K¢
plachta + konstrukce 1,8m (+ 10cm 800 K& bez DPH) 32193 K¢ 38954 K¢ B3 = navyseni za 3ndpravoveé provedeni, napravy B=1600 oproti B2 12 500 K¢ 15 125 K¢
DONA A2 B2 plato 2700 4170 2000 76 927 K¢ 93 082 K¢ B3 = navyseni za 3ndpravoveé provedeni, napravy B=1800 oproti B2 22 159 K¢ 26 813 K¢
DONA A2 B2 plato 3000 4170 2000 91334K¢ 110514 K¢ 10" kola (do 3000kag), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C 5 455 K¢ 6 600 K¢
DONA A2 B2 plato 3500 4170 2000 103 291 K¢ 124 982 K¢ Navyseni lozné plochy + 10cm na 90cm u dvoundpravove varianty 3,5t 11 364 K¢ 13 750 K¢
DONA A2 B2 valnik 2700 4170 2000 350 104 018 K¢ 125862 K& Pualené boc¢nice u privést DONA (u pfivést DONA-58 v cené) 4276 K& 5174 K¢
DONA A2 B2 valnik 3000 4170 2000 350 116 495 Ké 140 958 K¢ Sklopeni prostiedniho sloupku u ptilenych boénic (vyklopny sloupek) 1136 K¢ 1375K¢
DONA A2 B2 valnik 3500 4170 2000 350 130715 Ké 158 165 K¢ Bocnice délené na tietiny u pFivést DONA u pfivést DONA-59, -50 v cené
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 800 K¢ bez DPH) 34 974 K¢ 42 319 K¢ Zvyseni loz.plochy na cca 980 mm (privésy DONA 3500 kg s koly 195 R14C) 21 068 K¢ 25 493 K¢
nastavba boc¢nic 35cm 20 563 K¢ 24 881 K¢ Hlinikovy slzi¢kovy plech na podlaze - cena za Tm2 2 020 K¢ 2 444 K¢
DONA 32 B2 plato 2700 4170 2100 81 453 K¢ 98 558 K¢ Zéabrany proti podjeti 7 102 K& 8593 K¢
DONA 32 B2 plato 3000 4170 2100 95993 K¢ 116 152 K& Opérné nohy sklopné (par) 4150 K& 5022 K¢
DONA 32 B2 plato 3500 4170 2100 106 034 K¢ 128 301 K¢ Ulozeni najezdd v koryté pod loZznou plochu 6 705 K¢ 8 113 K¢
DONA 32 B2 valnik 2700 4170 2100 350 112245 K¢ 135817 K¢ Vyztuzeni nosniku DONA pro pouziti najezdd 1800 K¢ 2178 K¢
DONA 32 B2 valnik 3000 4170 2100 350 126 093 K¢ 152 572 K¢ Hlinikové ndjezdy (d=3130 x $§=380 x v=125), nosnost 3700 kg v paru 23 000 K¢ 27 830 K¢
DONA 32 B2 valnik 3500 4170 2100 350 140313 K¢ 169 779 K¢ Hlinikové najezdy (d=2650 x $=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v paru 13 150 K¢ 15912 K¢
plachta + konstrukce 1,7 m 32591 K¢ 39 435 K¢ Potisk plachty individudlné dle navrhu
plachta + konstrukce 2,0 m (+10cm 900 K¢ bez DPH) 35695 K¢ 43 191 K¢ Plachta délena (bocni dil déleny na dvé casti) 1932K¢ 2338K¢
DONA 42 B2 plato 2700 4170 2200 81 453 K¢ 98 558 K¢ Plachta s konstrukci se shnrovacimi boky (pevna stfecha) na poptavku
DONA 42 B2 plato 3000 4170 2200 95993 K¢ 116 152 K¢ Skoseni plachty 40x40cm 2955 K¢ 3575K¢E
DONA 42 B2 plato 3500 4170 2200 106 034 K& 128 301 K¢ Box na naradi plastovy Blackit 2 (vnitf.rozméry: d=479 x §=179 x v=222 mm) 1480 K¢ 1790 K¢
DONA 42 B2 valnik 2700 4170 2200 350 112245 K¢ 135817 Ké Drzék pro uchyceni plastového boxu pod loZznou plochu 720 K¢ 871 K¢
DONA 42 B2 valnik 3000 4170 2200 350 126 093 K¢ 152 572 K¢ Drzak rezervniho kola na pfedni ¢elo (pouze pro pfivésy s pfednim ¢elem pevnym) 785 K¢ 950 K¢
DONA 42 B2 valnik 3500 4170 2200 350 140 313 K¢ 169 779 K¢ Drzak rezervniho kola pod loZznou plochou 1650 K¢ 1997 K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 K& bez DPH) 38560 K¢ 46 658 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001Ke
DONA 52 B2 plato 2700 4170 2470 85580 K¢ 103 552 K¢ Rezervni kolo 185 R 14 C (celkovd hmotnost 3000kg) 3060 K¢ 3703 K¢
DONA 52 B2 plato 3000 4170 2470 100 040 K¢ 121 049 K¢ Rezervni kolo 195 R 14 C (celkova hmotnost 3500kg) 3420 k¢ 4138K¢
DONA 52 B2 plato 3500 4170 2470 114261 K¢ 138 255 K¢ Rezervni kolo 155/70 R12 C 3200 K¢ 3872K¢e
DONA 52 B2 valnik 2700 4170 2470 350 120472 K¢ 145772 K¢ Rezervni kolo 195/55 R10 C 3032 ke 3669 K¢
DONA 52 B2 valnik 3000 4170 2470 350 131578 K¢ 159 209 K¢ Rezervni kolo 195/50 R13C 3145K¢ 3805 K¢
DONA 52 B2 valnik 3500 4170 2470 350 145798 K¢ 176 416 K& Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 900 K¢ bez DPH) 40 534 K¢ 49 046 K¢ Tlumice néprav B2 4248 K¢ 5140 K¢
TlumiCe naprav B3 6372 K¢ 7 710 K¢

DONA A4 B2 plato 2700 5050 2000 94 899 K¢ 114 828 K&
DONA A4 B2 plato 3000 5050 2000 112 634 K¢ 136 287 K&
DONA A4 B2 plato 3500 5050 2000 126 788 K¢ 153 413 K&
DONA A4 B2 valnik 2700 5050 2000 350 121963 K¢ 147 576 K&
DONA A4 B2 valnik 3000 5050 2000 350 131698 K¢ 159 354 K&
DONA A4 B2 valnik 3500 5050 2000 350 145918 K¢ 176 561 K&

plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 K¢ bez DPH) 41 336 K¢ 50 016 K¢



@
agados >
TRAILERS

AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY DONA

celkova loznd loZznd vyska

nazev . e .. cenabezDPH cenasDPH Standardni vgbava DONA
hmotnost délka  Sitka bocnic

DONA 34 B2 plato 2700 5050 2100 97 561 K¢ 118 049 K¢ B2 = brzdéné dvounapravové provedeni, B3 = brzdéné tfinapravové provedeni:
DONA 34 B2 plato 3000 5050 2100 115296 K& 139 509 K¢ = bez bocnic = provedeni PLATO
DONA34 B2 plato 3500 5050 2100 129 450 K& 156 635 K¢ = AL bocnice 350 mm odnimatelné, sklopné, pfedni ¢elo pevné, zadni ¢elo oteviraci
DONA 34 B2 valnik 2700 5050 2100 350 125 957 K¢ 152 408 K¢ = bocnice délené na poloviny (DONA-58 = délka lozné plochy 7430 mm)
DONA 34 B2 valnik 3000 5050 2100 350 135 691 K¢ 164 187 K¢ = bocnice délené na tretiny (DONA-59, -50 = délka lozné plochy 8630, 9830 mm)
DONA 34 B2 valnik 3500 5050 2100 350 149912 K¢ 181393 K& = preklizkové podlaha 15 mm s M-profilem
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 K¢ bez DPH) 41810 K¢ 50 590 K¢ = 10x kotvici tfrmen v M profilu pro délku lozné plochy 3825 mm
DONA 44 B2 plato 2700 5050 2200 97 561 K& 118 049 K¢ = 12x kotvici tfrmen v M profilu pro délku lozné plochy 4170, 5050, 5750 mm
DONA 44 B2 plato 3000 5050 2200 115296 K¢ 139 509 K¢ = 16x kotvici tfrmen v M profilu pro délku lozné plochy 6130, 6610, 7430 mm
DONA 44 B2 plato 3500 5050 2200 129 450 K¢ 156 635 K¢ = 18x kotvici tfrmen v M profilu pro délku lozné plochy 8630 mm
DONA 44 B2 valnik 2700 5050 2200 350 125957 K¢ 152 408 K¢ = 20x kotvici tfrmen v M profilu pro délku lozné plochy 9830 mm
DONA 44 B2 valnik 3000 5050 2200 350 135691 K¢ 164 187 K& = 13-pdlova elektroinstalace, LED svétla AGADOS SMART 12V
DONA 44 B2 valnik 3500 5050 2200 350 149912 K¢ 181 393 K¢ = opérné kolecko
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 K¢ bez DPH) 42 233 K¢ 51 102 K¢ = 2x zakladaci klin
DONA 54 B2 plato 2700 5050 2470 98893 K¢ 119 660 K¢
DONA 54 B2 plato 3000 5050 2470 116 628 K& 141 120 K¢ Rychlost pfivésu
DONA 54 B2 plato 3500 5050 2470 130 782 K¢ 158 246 K¢ Max. povolena rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednondpravové provedeni)
DONA 54 B2 valnik 2700 5050 2470 350 132813 K¢ 160 704 K¢ Max. povolena ruchlost 130 km/hod
DONA 54 B2 valnik 3000 5050 2470 350 143 919 K¢ 174 141 K¢
DONA 54 B2 valnik 3500 5050 2470 350 158 139 K¢ 191 348 K¢ Vysvétlivky
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 950 K¢ bez DPH) 44 069 K& 53 324 K¢ = plachta prekryvaci = plachta pfekryvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

délka loZné plochy 5750 mm = uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla vska (v(ska plachty od podlahy pfivésu po vrsek konstrukce)
DONA AS B2 plato 2700 5750 2000 101 555 K¢ 122 882 K¢ » LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle prani zakaznika
DONA A5 B2 plato 3000 5750 2000 119290 K¢ 144 341 K¢ Modifikace na prani za priplatek:
DONA A5 B2 plato 3500 5750 2000 133444 K¢ 161 467 K& Délka lozné plochy 3300mm pfi Sifce lozné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm poptavka
DONA A5 B2 valnik 2700 5750 2000 350 132933 K¢ 160 849 K& Délka lozné plochy 3800mm pfi Sifce lozné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm poptavka
DONA A5 B2 valnik 3000 5750 2000 350 143253 K¢ 173 336 K¢ Délka lozné plochy 5300mm pfi Sifce lozné plochy 2200 a2470mm poptavka
DONA A5 B2 valnik 3500 5750 2000 350 151 403 K¢ 183 197 K¢ Délka loZné plochu 7400, 8600 a 9800mm v Sifce loZzné plochu 2200mm poptavka
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 K¢ bez DPH) 44 999 K¢ 54 449 K¢
DONA 35 B2 plato 2700 5750 2100 104 218 K& 126 103 K¢ P¥i objednani pFivésu lze celkovou hmotnost pfivésu na prani zékaznika sniZit:
DONA 35 B2 plato 3000 5750 2100 121953 K¢ 147 563 K& brzdéné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg
DONA 35 B2 plato 3500 5750 2100 136 107 K¢ 164 689 K&
DONA 35 B2 valnik 2700 5750 2100 350 136927 K¢ 165 681 K&
DONA 35 B2 valnik 3000 5750 2100 350 145250 K¢ 175752 K&
DONA 35 B2 valnik 3500 5750 2100 350 155397 K¢ 188 030 K&
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 K¢ bez DPH) 45 446 K¢ 54 990 K¢
DONA 45 B2 plato 2700 5750 2200 104 218 K¢ 126 103 K&
DONA 45 B2 plato 3000 5750 2200 121953 K¢ 147 563 K¢
DONA 45 B2 plato 3500 5750 2200 136 107 K¢ 164 689 K¢
DONA 45 B2 valnik 2700 5750 2200 350 136927 K¢ 165 681 K¢
DONA 45 B2 valnik 3000 5750 2200 350 145250 K¢ 175752 K¢
DONA 45 B2 valnik 3500 5750 2200 350 155397 K¢ 188 030 K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 K¢ bez DPH) 45 906 K¢ 55 546 K¢
DONA 55 B2 plato 2700 5750 2470 105549 K¢ 127 714 K¢
DONA 55 B2 plato 3000 5750 2470 123 284 K¢ 149 174 K¢
DONA 55 B2 plato 3500 5750 2470 137 438 K¢ 166 300 K¢
DONA 55 B2 valnik 2600 5750 2470 350 142 412 K¢ 172 318 K¢
DONA 55 B2 valnik 3000 5750 2470 350 152 572 K¢ 184 612 K¢
DONA 55 B2 valnik 3500 5750 2470 350 163 624 K¢ 197 985 K¢

plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1000 K& bez DPH) 47 746 K¢ 57 773 K¢
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY DONA

celkova loznd loZznd vyska .

nazev : .. cenabezDPH cenas DPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM DONA cenabezDPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic
délka loZné plochy 6130 mm Predni ¢elo oteviraci u typu Dona 2197 K¢ 2 658 K¢

DONA A6 B2 plato 2700 6130 2000 111540 K& 134963 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700, 3000, 3500 kg 318 K¢ 385 K¢
DONA A6 B2 plato 3000 6130 2000 127 943 K& 154 812 K¢ Stabilzac¢ni kloub - pfiplatek 6715 K¢ 8 125 K¢
DONA A6 B2 plato 3500 6130 2000 141 530 K¢ 171 252 K¢ Zaveés oko + cep DIN 40 (od délky lozné plochy 7400 v cené) 5000 K¢ 6 050 K&
DONA A6 B2 valnik 2700 6130 2000 350 138 418 K¢ 167 486 K¢ Vyskove stavitelna oj na poptavku
DONA A6 B2 valnik 3000 6130 2000 350 147 247 K¢ 178 168 K¢ JEDNONAPRAVOVE PROVEDENI B1 U CELK.HM. 3500 KG Sitky 2,47m (kola 17,5" v¢.
DONA A6 B2 valnik 3500 6130 2000 350 158 944 K¢ 192 323 K¢ rezervy v kosi pod loznou plochou, opérné kolecko zesileng, zadni opérné nohy, loznd vgska 64 890 K¢ 78517 K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 K¢ bez DPH) 48 648 K¢ 58 863 K¢ 93cm). Max.rychlost = 100 km/hod
DONA 36 B2 plato 2700 6130 2100 114202 K¢ 138 185 K¢ B3 = navyseni za 3ndpravoveé provedeni, ndpravy B=1200 oproti B2 7 386 K¢ 8938 K¢
DONA 36 B2 plato 3000 6130 2100 131937 K¢ 159 644 K¢ B3 = navyseni za 3ndpravoveé provedeni, napravy B=1600 oproti B2 12 500 K¢ 15 125 K¢
DONA 36 B2 plato 3500 6130 2100 145524 K¢ 176 084 K¢ B3 = navyseni za 3ndpravoveé provedeni, ndpravy B=1800 oproti B2 22 159 K¢ 26 813 K¢
DONA 36 B2 valnik 2700 6130 2100 350 142 412 K¢ 172 318 K¢ 10" kola (do 3000kag), kola 155/70 R12C, 195/50 R13C 5 455 K¢ 6 600 K¢
DONA 36 B2 valnik 3000 6130 2100 350 149909 K¢ 181 390 K¢ Navyseni lozné plochy + 10cm na 90cm u dvoundpravove varianty 3,5t 11364 K& 13 750 K¢
DONA 36 B2 valnik 3500 6130 2100 350 162938 K¢ 197 155 K¢ Pualené bocénice u privést DONA (u pfivésti DONA-58 v cené) 4276 K& 5174 K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 K¢ bez DPH) 49 077 K& 59 383 K¢ Sklopeni prostiedniho sloupku u ptilenych boénic (vyklopny sloupek) 1136 K¢ 1375K¢
DONA 46 B2 plato 2700 6130 2200 114202 Ké 138 185 K¢ Bocnice délené na tietiny u pFivést DONA u pfivést DONA-59, -50 v cené
DONA 46 B2 plato 3000 6130 2200 131937 K¢ 159 644 K& Zvyseni loz.plochy na cca 980 mm (pfivésy DONA 3500 kg s koly 195 R14C) 21 068 K¢ 25 493 K¢
DONA 46 B2 plato 3500 6130 2200 145524 K¢ 176 084 K¢ Hlinikovy slzickovy plech na podlaze - cena za Tm2 2 020 K¢ 2 444 K¢
DONA 46 B2 valnik 2700 6130 2200 350 142 412 K¢ 172 318 K& Zéabrany proti podjeti 7 102 K& 8 593 K¢
DONA 46 B2 valnik 3000 6130 2200 350 149909 K¢ 181 390 K& Opérné nohy sklopné (par) 4150 K& 5022 K¢
DONA 46 B2 valnik 3500 6130 2200 350 162938 K¢ 197 155 K¢ Ulozeni najezdd v koryté pod loZznou plochu 6 705 K¢ 8 113 K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 K¢ bez DPH) 49 577 K¢ 59 988 K¢ Vyztuzeni nosniku DONA pro pouziti najezdd 1800 K¢ 2178 K¢
DONA 56 B2 plato 2700 6130 2470 115533 K¢ 139 795 K¢ Hlinikové najezdy (d=3130 x $=380 x v=125), nosnost 3700 kg v paru 23 000 K¢ 27 830 K¢
DONA 56 B2 plato 3000 6130 2470 133268 K& 161 255 K¢ Hlinikové ndjezdy (d=2650 x $=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v paru 13 150 K¢ 15912 K¢
DONA 56 B2 plato 3500 6130 2470 147 156 K& 178 059 K¢ Potisk plachty individudlné dle navrhu
DONA 56 B2 valnik 2700 6130 2470 350 149 268 K¢ 180 614 K¢ Plachta délena (bocni dil déleny na dvé ¢asti) 1932 K¢ 2338 K¢
DONA 56 B2 valnik 3000 6130 2470 350 160 559 K& 194 277 K¢ Plachta s konstrukci se shnrovacimi boky (pevna stfecha) na poptavku
DONA 56 B2 valnik 3500 6130 2470 350 173222 K¢ 209 599 K¢ Skoseni plachty 40x40cm 2 955 K¢ 3575 K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1050 K¢ bez DPH) 49 763 K& 60 214 K& Box na naradi plastovy Blackit 2 (vnitf.rozméry: d=479 x §=179 x v=222 mm) 1480 K¢ 1790 K¢

délka loZné plochy 6610m Drzak pro uchyceni plastového boxu pod loznou plochu 720 K¢ 871K¢
DONA A7 B2 plato 2700 6610 2000 114202 K¢ 138 185 K¢ Drzak rezervniho kola na predni ¢elo (pouze pro pfivésy s pfednim ¢elem pevnym) 785 K¢ 950 K¢
DONA A7 B2 plato 3000 6610 2000 131937 K¢ 159 644 K¢ Drzak rezervniho kola pod loZznou plochou 1650 K¢ 1997 K¢
DONA A7 B2 plato 3500 6610 2000 148088 K¢ 179 187 K¢ Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
DONA A7 B2 valnik 2700 6610 2000 350 143903 K¢ 174 122 K¢ Rezervni kolo 185 R 14 C (celkovd hmotnost 3000kg) 3060 K¢ 3703 K¢
DONA A7 B2 valnik 3000 6610 2000 350 157 897 K¢ 191 055 K¢ Rezervni kolo 195 R 14 C (celkova hmotnost 3500kg) 3420 k¢ 4138K¢
DONA A7 B2 valnik 3500 6610 2000 350 166 486 K¢ 201 448 K¢ Rezervni kolo 155/70 R12 C 3200 k¢ 3872K¢
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 K& bez DPH) 54 299 K¢ 65 702 K¢ Rezervni kolo 195/55 R10 C 3032kKe 3669 K¢
DONA 37 B2 plato 2700 6610 2100 115533 K¢ 139 795 K¢ Rezervni kolo 195/50 R13C 3145K¢ 3805 K¢
DONA 37 B2 plato 3000 6610 2100 133268 K¢ 161 255 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
DONA 37 B2 plato 3500 6610 2100 149 419 K¢ 180 797 K& Tlumice néprav B2 4248 K& 5140 K¢
DONA 37 B2 valnik 2700 6610 2100 350 147 896 K¢ 178 955 K& Tlumice naprav B3 6372 K¢ 7710Ke
DONA 37 B2 valnik 3000 6610 2100 350 159 228 K¢ 192 666 K&
DONA 37 B2 valnik 3500 6610 2100 350 170 480 K¢ 206 281 K&
plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 K¢ bez DPH) 54 536 K¢ 65 988 K¢
DONA 47 B2 plato 2700 6610 2200 115533 K¢ 139 795 K&
DONA 47 B2 plato 3000 6610 2200 133268 K¢ 161 255 K&
DONA 47 B2 plato 3500 6610 2200 149 419 K¢ 180 797 K&
DONA 47 B2 valnik 2700 6610 2200 350 147 896 K¢ 178 955 K¢
DONA 47 B2 valnik 3000 6610 2200 350 159 228 K¢ 192 666 K¢
DONA 47 B2 valnik 3500 6610 2200 350 170 480 K¢ 206 281 K¢

plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 K& bez DPH) 55 086 K¢ 66 655 K¢
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PRIVESY DONA

nazev

DONA 57 B2
DONA 57 B2
DONA 57 B2
DONA 57 B2
DONA 57 B2
DONA 57 B2

plato
plato
plato
valnik
valnik
valnik

plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1100 K¢ bez DPH)

DONA 57 B2

prepravnik 20" kontejneru

Uprava pfivésu pro zvedani vysokozvdizngm vozikem

DONA 58 B2
DONA 58 B2
DONA 58 B2
DONA 58 B2
DONA 58 B2
DONA 58 B2

délka loZzné plochy 7430mm
plato
plato
plato
valnik
valnik
valnik

plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1200 K¢ bez DPH)
délka loZné plochy 8630 mm
DONA 59 B2 plato

DONA 59 B2
DONA 59 B2
DONA 59 B2
DONA 59 B2
DONA 59 B2

plato
plato
valnik
valnik
valnik

plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1300 K¢ bez DPH)
délka loZné plochy 9830 mm

DONA 50 B2
DONA 50 B2
DONA 50 B2
DONA 50 B2
DONA 50 B2
DONA 50 B2

plato
plato
plato
valnik
valnik
valnik

plachta + konstrukce 2,20 m (+ 10cm 1400 K& bez DPH)

celkova
hmotnost
2700
3000
3500
2700
3000
3500

3500

2700
3000
3500
2700
3000
3500

2700
3000
3500
2700
3000
3500

2700
3000
3500
2700
3000
3500

lozna
délka
6610
6610
6610
6610
6610
6610

6610

7430
7430
7430
7430
7430
7430

8630
8630
8630
8630
8630
8630

9830
9830
9830
9830
9830
9830

lozna
Sitka
2470
2470
2470
2470
2470
2470

2470

2470
2470
2470
2470
2470
2470

2470
2470
2470
2470
2470
2470

2470
2470
2470
2470
2470
2470

vyska
bocnic

350
350
350

350
350
350

cena bez DPH

116 865 K¢
134 600 K¢
150 751 K¢
151 085 K¢
163 732 K¢
177 044 K¢

55 749 K¢
185 058 K¢

19 193 K¢

129 512 K¢
145 915 K¢
160 069 K¢
167 060 K¢
180 528 K¢
192 354 K¢

62 427 K¢

136 834 K¢
152 572 K¢
166 726 K¢
180 805 K¢
188 516 K¢
199 275 K¢

63 624 K¢

144 821 K¢
160 559 K¢
174 713 K¢
190 403 K¢
200 497 K¢
214 358 K¢

64 267 K¢

cena s DPH

141 406 K¢
162 866 K¢
182 408 K¢
182 813 K¢
198 115 K¢
214 224 K¢

67 457 K¢
223921 K¢

23 224 K¢

156 709 K¢
176 558 K¢
193 684 K¢
202 142 K¢
218 439 K¢
232748 K¢

75 536 K¢

165 569 K¢
184 612 K¢
201 738 K¢
218 774 K¢
228 104 K¢
241 123 K¢

76 985 K¢

175 234 K¢
194 277 K&
211 403 K¢
230 388 K¢
242 601 K¢
259 373 K¢

77 763 K¢

Standardni vgbava DONA

B2 = brzdéné dvounapravové provedeni, B3 = brzdéné trinapravové provedeni:
= bez boénic = provedeni PLATO

= AL bocénice 350 mm odnimatelné, sklopné, pfedni ¢elo pevné, zadni ¢elo oteviraci
= bocnice délené na poloviny (DONA-58 = délka lozné plochy 7430 mm)

= bocnice délené na tretiny (DONA-59, -50 = délka lozné plochy 8630, 9830 mm)
= preklizkova podlaha 15 mm s M-profilem

= 10x kotvici tfrmen v M profilu pro délku loZzné plochy 3825 mm

= 12x kotvici tfmen v M profilu pro délku loZzné plochy 4170, 5050, 5750 mm

= 16x kotvici tfrmen v M profilu pro délku lozné plochy 6130, 6610, 7430 mm

= 18x kotvici tfrmen v M profilu pro délku lozné plochy 8630 mm

= 20x kotvici tfmen v M profilu pro délku lozné plochy 9830 mm

= 13-polova elektroinstalace, LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko

= 2x zakladaci klin

Rychlost privésu
Max. povolena rychlost 100 km/hod = DONA B1 3500 kg (jednonapravoveé provedeni)
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vuysvétlivky

= plachta prekrgvaci = plachta prekrgvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla vyska (vyska plachty od podlahy pfivésu po vrsek konstrukce)
» LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle prani zakaznika

Modifikace na prani za priplatek:

Délka lozné plochy 3300mm pri Sifce lozné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm poptéavka
Délka lozné plochy 3800mm pfi Sifce lozné plochy 2000, 2100, 2200 a2470mm poptéavka
Délka lozné plochy 5300mm pfi Sifce lozné plochy 2200 a2470mm poptéavka
Délka lozné plochu 7400, 8600 a 9800mm v Sifce lozné plochu 2200mm poptavka

P¥i objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zékaznika sniZit:
brzdéné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg
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HYDRAULICKE SKLAPECE

celkova loznd loZznd vyska

nazev : .. cenabezDPH cenasDPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM cenabezDPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic
DELTA B1 jednostranny sklapéc 1300 2570 1470 350 85387 K¢ 103 318 K¢ Predni celo oteviraci u pfivésu Atlas (u Delta a Porthos v cené) 2 368 K¢ 2865 K¢
DELTA B1 jednostranny sklapéc 1500 2570 1470 350 93625 K¢ 113 286 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11300 kg 295 K¢ 358 K¢
DELTA B2 jednostranny sklapéc 2000 2570 1470 350 100814 K¢ 121984 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg 295 K¢ 357 K¢
DELTA B2 jednostranny sklapéc 2700 2570 1470 350 102 685 K¢ 124 248 K& Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700, 3000, 3500 kg 318 k¢ 385 K¢
sit’ prekrgvaci 2700 x 1500 mm 1567 K¢ 1896 K¢ Zadni kyvadlové ¢elo u pfivésu Atlas (u Porthos v ceng) 1325K¢ 1603 K¢
plachta prekrgvaci 4775 K¢ 5778 K& Elektricka hydraulika Delta, Atlas (u Porthos v cené) 11994 K¢ 14 513 K¢
nastavba boc¢nic 35cm 12332 K¢ 14 922 K¢ Kryt baterie 2 189 K¢ 2 649 K¢
plachta + konstrukce 0,75 m 13 280 K¢ 16 069 K¢ Kombinovana hydraulika pro Atlas 20057 K¢ 24 269 K¢
plachta + konstrukce 1,05 m 15713 K¢ 19 013 K¢ Malé pomocna ruc¢ni pumpa k el. ovladani hydrauliky 4193 K¢ 5074 K¢
plachta + konstrukce 1,35 m 17 793 K¢ 21530 K¢ Pripojeni na externi hydrauliku, 3cestny ventil - pfiplatek k standardni hydraulice 3369 K¢ 4077 K&
plachta + konstrukce 1,6 m 20 026 K¢& 24 232 K¢ Nabijeci sada k akumulatoru el.ovladani hydrauliky (u privést Atlas a Phortos v ceng) 1534 K¢ 1856 K¢
nastavba gitter 0,75 m 16 162 K¢ 19 556 K¢ Hlinikové najezdy (d=2650 x $=320 x v=100 mm), nosnost 2800 kg v paru (Atlas, Porthos) 13 150 K¢ 15912 K¢
nastavba gitter Im 19 706 K¢ 23 844 K¢ Zadni opérné nohy sklopné (mimo Delta B2) 4150 K¢ 5022 K¢
Zn.plech pres podlahu 2583 K¢ 3125K¢ Stabilizacni kloub - priplatek 6715 K¢ 8 125 K¢
ATLAS B2 tfistranny sklapéc 2700 3320 1700 350 135856 K& 164 385 K¢ V(skove stavitelna oj poptavka
ATLAS B2 tristranny sklapéc 3000 3320 1700 350 149 066 K& 180 370 K¢ Box na naradi plastovy Blackit 2 (vnitf.rozméry: d=479 x §=179 x v=222 mm) 1480 K¢ 1790 K¢
ATLAS B2 tristranny sklapéc 3500 3300 1700 350 168 800 K& 204 248 K¢ Drzak pro uchyceni plastového boxu pod loznou plochu 720 K¢ 871kK¢
sit’ prekrgvaci 3500 x 1800 mm 3018K¢ 3651 K¢e Drzak rezervniho kola pod loznou plochou 1335K¢ 1615K¢
plachta prekrgvaci 6 295 K¢ 7 617 K& Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
plachta + konstrukce 1,3 m 22 958 K¢ 27 780 K¢ Rezervni kolo 195/50 R13C (DELTA celk. hmotnost 1500kg a 2000 kg) 3145K¢ 3805 K¢
plachta + konstrukce 1,7 m 26 959 K¢ 32620 K¢ Rezervni kolo 185 R 14 C (celkova hmotnost 3000kg) 3060 K¢ 3703 K¢
nastavba bocnic 350 mm 17 943 K¢ 21711Ke Rezervni kolo 195 R 14 C (celkova hmotnost 3500kg) 3420 K¢ 4138 K¢
nastavba gitter 0,75 m 19 737 K& 23882 K¢ Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
nastavba gitter Tm 23 094 K¢ 27 944 K¢ Tlumice ndprav B1 2124 K¢ 2570 K¢
Zvysené bocnice na 500 mm 12 370 K¢ 14 967 K¢ Tlumi€e naprav B2 4248 K¢ 5140 K¢
Zvysené bocnice na 500 mm se zadnim kyvadlovym Celem 14612 K& 17 681 K¢
Zn.plech pres podlahu 4591 K¢ 5 556 K¢ Standardni vybava DELTA - jednostranny
PORTHOS B2 tfistranny sklapéc 3500 4180 2100 350 218530 K¢ 264 422 K¢ B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:
plachta prekrgvaci 16 593 K¢ 20 078 K& = AL bo¢nice 350 mm odnimatelné, sklopné
plachta + konstrukce 1,3 m 26 425 K¢ 31974 K¢ = celosvafovany horni rdm podvozku, preklizkova podlaha 15 mm
plachta + konstrukce 1,7 m 29 836 K¢ 36 102 K¢ = ruéni hydraulika
nastavba boc¢nic 35cm 21613 K¢ 26 151 K¢ = 13-pdlova elektroinstalace, LED svétla AGADOS SMART 12V
nastavba gitter Tm 29972 K¢ 36 266 K& = opérné kolecko, 2x zakladaci klin
Zvysené bocnice na 500 mm se zadnim kyvadlovgm celem 19 193 K¢ 23224 K¢ Standardni vgbava ATLAS - tfistranny sklapéé

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vusvétlivky
= jednostranny sklapéc = sklapéni dozadu

= tfistranny sklapéc = sklapéni na levou stranu, pravou stranu nebo dozadu
= sit’ prekryvaci = sit'ka s gumolanem, uchycena na plastové ¢epy prekrygvajici loznou plochu pfivésu
= plachta pfekrgvaci = plachta prekryvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)
= uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla viska (v(ska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)

= zadni kyvadlové celo = lze vyklopit nebo otevrit

= nastavba gitter 0,75 m = mfiZové nastavba, boky kyvadlové viklopné (pro DELTA pevné), zadni dvoukfidlé otevirani
= nastavba gitter 1 m = mfizova nédstavba bocnic, kyvadlové vdklppné boky (pro DELTA pevné), kyvadlové viklopna zadni ¢ast
= LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle piéni zékaznika

P¥i objednani privésu [ze celkovou hmotnost pfivésu na prani zékaznika sniZit:

brzdéné 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg

B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:

= AL boc¢nice 350 mm odnimatelné, sklopné, predni ¢elo pevné
= masivni celosvarovany spodni a horni rém podvozku

= preklizkova podlaha 15 mm s M-profilem

= koryto pod loznou plochou pro ulozeni najezdd

= ru¢ni hydraulika

= 8x kotvici trmen v M profilu

= 13-pdlova elektroinstalace, LED svétla AGADOS SMART 12V
= opérné kolecko, 2x zakladaci klin

Standardni vgybava PORTHOS - tfistranny

B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:

= AL boc¢nice 350 mm odnimatelné, sklopné, pfedni ¢elo oteviraci, zadni ¢elo odnimatelné, sklopné, kyvadlové

= masivni celosvafovany spodni a horni rdm podvozku

= preklizkova podlaha 15 mm s "M-profilem

= koryto pod loZnou plochou pro ulozeni najezd(

= elektrické hydraulické sklapéni

= 10x kotvici tfmen v M profilu

= 13-polova elektroinstalace, LED svétla AGADOS SMART 12V
= opérné kolecko, 2x zakladaci klin
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PREPRAVNIKY
a celkova loznd loznd vyska
nazev hmotnost délka  &itka bognic O 0 bez DPH  cena s DPH
Privésy ADAM

ADAM A2 Special B2 plato 2700 4170 1890 117 364 K¢ 142 010 K¢
ADAM A2 Special B2 valnik 2700 4170 1890 350 130 191 K¢ 157 531 K¢
ADAM 12 B2 prepravnik aut 2700 4170 2095 119933 K¢ 145 119 K&
ADAM 12 B2 plato 2700 4170 2095 119933 K¢ 145 119 K¢
ADAM 12 B2 valnik 2700 4170 2095 350 136381 K¢ 165 021 K¢
ADAM 12 B2 plato 3000 4170 2095 136 680 K¢ 165 383 K¢
ADAM 12 B2 valnik 3000 4170 2095 350 151910 K¢ 183 811 K¢
ADAM 12 B2 plato 3500 4170 2095 160 230 K¢ 193 879 K¢
ADAM 12 B2 valnik 3500 4170 2095 350 177 504 K¢ 214 779 K&
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 33 865 K¢ 40977 K&
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 35783 K¢ 43 298 K&
ADAM 13 B2 plato 2700 4500 2095 129 055 K¢ 156 157 K&
ADAM 13 B2 valnik 2700 4500 2095 350 141251 K¢ 170913 K&
ADAM 13 B2 plato 3000 4500 2095 143290 K¢ 173 381 K¢
ADAM 13 B2 valnik 3000 4500 2095 350 159 340 K¢ 192 801 K&
ADAM 13 B2 plato 3500 4500 2095 165076 K¢ 199 742 K&
ADAM 13 B2 valnik 3500 4500 2095 350 182 143 K¢ 220 393 K&
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 38 528 K¢ 46 618 K¢
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 40 149 K¢ 48 581 K¢
ADAM 15 B2 plato 2700 5170 2095 140395 K¢ 169 878 K¢
ADAM 15 B2 valnik 2700 5170 2095 350 147 667 K¢ 178 678 K¢
ADAM 15 B2 plato 3000 5170 2095 151054 K¢ 182 775 K¢
ADAM 15 B2 valnik 3000 5170 2095 350 166 976 K¢ 202 041 K¢
ADAM 15 B2 plato 3500 5170 2095 169 324 K¢ 204 882 K¢
ADAM 15 B2 valnik 3500 5170 2095 350 186 601 K& 225788 K¢
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 38987 K¢ 47 174 K&
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 42 172 K& 51 028 K¢
ADAM 17 B2 plato 2700 6130 2095 158 107 K¢ 191 310 K¢
ADAM 17 B2 valnik 2700 6130 2095 350 174991 K¢ 211740 K&
ADAM 17 B2 plato 3000 6130 2095 168767 K¢ 204 207 K¢
ADAM 17 B2 valnik 3000 6130 2095 350 185635 K¢ 224 618 K¢
ADAM 17 B2 plato 3500 6130 2095 187 037 K¢ 226 314 K¢
ADAM 17 B2 valnik 3500 6130 2095 350 205 260 K¢ 248 365 K¢
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 44 109 K¢ 53372 K¢
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 47 294 K¢ 57 225 K¢
ADAM 32 B2 plato 2700 4170 2470 128 160 K¢ 155 074 K&
ADAM 32 B2 valnik 2700 4170 2470 350 144612 K¢ 174 981 K&
ADAM 32 B2 plato 3000 4170 2470 144901 K¢ 175330 K&
ADAM 32 B2 valnik 3000 4170 2470 350 160 131 K¢ 193 758 K&
ADAM 32 B2 plato 3500 4170 2470 168 072 K¢ 203 367 K&
ADAM 32 B2 valnik 3500 4170 2470 350 185491 K¢ 224 444 K&
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 35912 K¢ 43 454 K¢
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 37 822 K¢ 45 765 K¢
ADAM 33 B2 plato 2700 4500 2470 135050 K¢ 163 410 K&
ADAM 33 B2 valnik 2700 4500 2470 350 147 237 K¢ 178 157 K¢
ADAM 33 B2 plato 3000 4500 2470 149 281 K¢ 180 630 K¢
ADAM 33 B2 valnik 3000 4500 2470 350 165331 K¢ 200 050 K¢
ADAM 33 B2 plato 3500 4500 2470 171067 K¢ 206 991 K¢
ADAM 33 B2 valnik 3500 4500 2470 350 188 134 K¢ 227 642 K¢
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 40 768 K& 49 329 K¢
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 42 328 K¢ 51217 K¢

TOMOBILU A TECHNIKY

PRISLUSENSTVIi, MODIFIKACE K PRIVESUM ADAM, ADAM AL

Predni ¢elo oteviraci u provedeni ADAM valnik

Zamek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg

Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700, 3000, 3500 kg

Odnimatelny navijak 900 kg rucéni k pfivéstim ADAM, ADAM AL

Navijak elektricky k privésu ADAM nosnost 1200kg (vE. baterie pod korbou)

Navijak elektricky v plastovém boxu (uchyceny v pr.¢asti lozné plochy) pro ADAM od 5,17 m
Navijak elektricky pro ADAM AL (uchyceny na posuvné konstrukci nad oji)

Hlinikovy slzi¢kovy plech na podlaze - cena za Tm2 (k pFivésdim ADAM mimo ADAM AL)
Najezdy Zelezné ADAM 850 mm

Najezdy AL 850x300x55, nostnost 1500 kg v paru

Najezdy AL 1200x300x57, nosnost 1400 kg v paru

Najezdova rampa namisto ndjezdd (pfivés ADAM)

10" kola (do 3000kg), kola 155/70 R12C, kola 195/50 R13C u pfivést ADAM

Priplatek za trindpravové provedeni (B3) pro privésy ADAM 3500 kg pouze s koly 10"
Priplatek za dvoucinnou hydrauliku ru¢ni k provedeni ADAM

Priplatek za jednocinnou hydrauliku ELEKTRICKOU k provedeni ADAM

Potisk plachty

Skoseni plachty 40x40cm

Box na naradi plastovy Blackit 2 (vnitf.rozméry: d=479 x §=179 x v=222 mm)

Drzék pro uchyceni plastového boxu pod loznou plochu

Stabilizac¢ni kloub - priplatek

Drzak rezervniho kola ADAM

Rezervni kolo 195/55 R10 (celkova hmotnost 3000 kg)

Rezervni kolo 155/70 R12 C (celkova hmotnost 3500 kg)

Rezervni kolo 195/50 R13 C (celkova hmotnost 3500 kg)

Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)

Tlumice naprav B2

Tlumice naprav B3

Standardni vybava ADAM

B2 = brzdéné dvounapravové provedeni, B3 = brzdéné tfindpravové provedeni:
= hydraulicky sklopné provedeni (ruéni ovladani) pro usnadnéni najizdéni na pfivés
» Zelezné ndjezdy 850 mm, ulozené v koryté pod loZznou plochou

= bez bocnic = provedeni PLATO, pfepravnik aut bez bo¢nic

* AL bo&nice 350 mm odnimatelné, sklopné u provedeni VALNIK

= pfedni ¢elo pevné, zadni Eelo odnimatelné, sklopné

= reling s posuvnou pfi¢kou v pfedni ¢asti (ochranny jeklovy rédm) u privést ADAM plato
= preklizkova podlaha 15 mm s M-profilem (mimo ADAM pfepravnik aut)

= podlaha tvorena lizinami pro prepravu aut ADAM prepravnik aut

= kola 10" pro privésy ADAM do 3000kg

= kola 12" pro privésy ADAM 3500 kg kola (nebo na pfani 195/50 R13C)

= 12 ks kotvici tfrmen v M profilu (pro délku lozné plochy do 5,17m)

= 16 ks kotvici tfmen v M profilu (pro délku lozné plochy 6,13)

= 13-pdlova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko s drzakem

= 2x zakladaci klin

cena bez DPH  cena s DPH
2197 K¢ 2 658 K¢
295 K¢ 357 K¢
318 k¢ 385 K¢
8510 K¢ 10297 K¢
18 170 k¢ 21986 K¢
19 886 K¢ 24 063 K¢
21 500 K¢ 26 015 K¢
2020 K¢ 2 444 K¢
v cené
6 800 K¢ 8228 K¢
7 990 K& 9 668 K¢
6 080 K¢ 7 357 K&
bez pfiplatku
2841 K¢ 3438K¢
7 443 K& 9 006 K¢
20 795 K¢ 25 163 K¢
individudlné dle ndvrhu
3 409 K& 4125K¢
1480 K¢ 1790 K¢
720 K& 871 K¢
6715K¢ 8 125 K¢
785 K¢ 950 K¢
3032K¢ 3669 K¢
3200 K¢ 3872K¢
3145 K¢ 3805 K¢
1316 K¢ 1592 K¢
4248 K¢ 5140 K¢
6372K¢ 7 710K¢
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PREPRAVNIKY AUTOMOBILU A TECHNIKY

. celkova loznd loznd vyska Standardni vgbava ADAM AL

nazev | o . . cenabezDPH cenas DPH Y . A .
hmotnost délka sitka  bocnic B2 = brzdéné dvounapravové provedeni :

ADAM 35 B2 plato 2700 5170 2470 146 232 K& 176 941 K¢ = hydraulicky sklopné provedeni (ru¢ni ovladani) pro usnadnéni najizdéni na pfivés
ADAM 35 B2 valnik 2700 5170 2470 350 153502 K& 185738 K¢ = ALU najezdy ulozené v koryté pod loznou plochou
ADAM 35 B2 plato 3000 5170 2470 156 862 K& 189 803 K¢ » AL boénice 350 mm odnimatelné, sklopné u provedeni VALNIK
ADAM 35 B2 valnik 3000 5170 2470 350 172804 K& 209 093 K¢ = predni ¢elo pevné, zadni ¢elo odnimatelng, sklopné
ADAM 35 B2 plato 3500 5170 2470 175159 K& 211943 K¢ = 1ks posuvna dorazova pricka, lakovana modra
ADAM 35 B2 valnik 3500 5170 2470 350 192 436 K¢ 232 848 K¢ = podlaha z ALU profild s protiskluvou Upravou
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 41162 K¢ 49 806 K¢ = kola 195/55 R10 C pro celkovou hmotnost 2700 kg
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 44 347 K& 53 660 K¢ = kola 195/50 R13C pro celkovou hmotnost 3500 kg
ADAM 37 B2 plato 2700 6130 2470 162 234 K¢ 196 303 K¢ = 12 ks kotvici tfrmen v M profilu (pro délku loZzné plochy do 5,177m)
ADAM 37 B2 valnik 2700 6130 2470 350 179 121 K¢ 216 736 K& = 13-polova elektroinstalace
ADAM 37 B2 plato 3000 6130 2470 173 426 K¢ 209 845 K¢ = LED svétla AGADOS SMART 12V
ADAM 37 B2 valnik 3000 6130 2470 350 190 294 K¢ 230 256 K¢ = opérné kolecko s drzakem
ADAM 37 B2 plato 3500 6130 2470 191961 K¢ 232273 K¢ = 2x zakladaci klin
ADAM 37 B2 valnik 3500 6130 2470 350 210199 K¢ 254 341 K¢
plachta + konstrukce 1,70 m u provedeni valnik 46 209 K¢ 55913 K¢ Vysvétlivky
plachta + konstrukce 2,00 m u provedeni valnik 49 879 K¢ 60 354 K& = pfivésy fady ADAM a ADAM AL nelze vybavit vyskové stavitelnou oji
ADAM AL plato 2700 4430 2095 157 754 K¢ 190 883 K¢ = tfindpravove provedeni ADAM lze pouze s koly 10"
ADAM AL valnik 2700 4430 2095 350 180 093 Ké¢ 217 912 K¢ = plachty s konstrukci lze od 1,7 m po 10 cm az do vysky 2,20 m
ADAM AL plato 3500 4430 2095 181318 K¢ 219 394 K¢ » LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle pfani zakaznika
ADAM AL valnik 3500 4430 2095 350 205 527 K& 248 687 K¢

P¥i objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zakaznika sniZit:
brzdéné 2700 - 1000 kg nebo 3500 - 2500 kg
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PREPRAVNIKY AUTOMOBILU A TECHNIKY

celkova loznd loZznd vyska

nazev hmotnost délka  sitka bocnic

cena bez DPH cena s DPH

Privésy PANTER

PANTER B2 prepravnik aut 2700 4130 1920 120 036 K& 145 243 K&
PUMA B2 prepravnik aut 2700 3950 2005 85 543 K& 103 507 K&

ALFA B1 - kola 195/50 R13C 1800 3600 2005 85012 K¢ 102 865 K¢

ALFA B2 - kola 12" nebo 10" 2700 4000 2005 97 351 K& 117 795 K¢&
Privésy SMART 31

SMART 31 B1 piepravnik aut 1300 3020 1600 60 866 K¢ 73 648 K¢

SMART 31 B1 prepravnik aut 1500 3020 1600 69 093 K¢ 83 602 K¢

Privésy HSP = hydraulicky sklopna plosina

HSP B1, reling 1300 3040 1600 93955 K¢ 113 686 K&
HSP B1, hlinikovg lem 100 mm 1300 3040 1600 100 95180 K¢ 115 168 K&
HSP B1, reling 1500 3040 1600 103860 K¢ 125670 K&
HSP B1, hlinikovg lem 100 mm 1500 3040 1600 100 103971 K¢ 125805 K&
nastavba boc¢nic 350 mm bez zadniho ¢ela (namisto lemu 100 mm) 10 976 K¢ 13281 K¢
nastavba bo¢nic 350 mm se zadnim visuvnim celem (namisto lemu 100 mm) 12 720 K¢ 15391 K¢

PRISLUSENSTVi, MODIFIKACE K PREPRAVNIKGM AUT A TECHNIKY

Zamek tazného kloubu k provedeni B11300 kg

Zamek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg

Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700, 3000, 3500 kg

Odnimatelny navijak 900 kg ruéni k pfivésim PANTER

Odnimatelny navijak 900 kg ruéni k pfivéstim ADAM, SMA-31, PUMA, ALFA
Box na naradi plastovy Blackit 2 (vnitf.rozméry: d=479 x §=179 x v=222 mm)
Drzak pro uchyceni plastového boxu pod loznou plochu

Stabilizacni kloub - pfiplatek

Drzak rezervniho kola ALFA

Drzak rezervniho kola ADAM, PANTER, PUMA, HSP

Rezervni kolo 165 R 13 C (pfivés Panter, Puma, SMA, HSP o celk.hm. 1300kg)
Rezervni kolo 185 R 14 C (pro pfivés SMA a HSP o celk.nm. 1500kg)
Rezervni kolo 155/70 R12 C (pfivés ADAM, ALFA)

Rezervni kolo 195/50 R13 C (privés ADAM, ALFA B1)

Tlumice néprav B1

TlumiCe naprav B2

Standardni vgbava privésu PANTER :

cena bez DPH

295 K¢
295 K¢
318 K¢

8510 K¢
1480 K¢

720 K¢
6715 K¢
1335K¢
1050 K¢
2480 K¢
3060 K¢
3200 K¢
3145 K¢
2124 K¢
4248 K¢

cena s DPH

358 K¢
357 K¢
385 K¢
v cené
10297 K¢
1790 K¢
871 K¢
8125K¢
1615K¢
1271 K¢
3001 K¢
3703 Ke
3872Ke
3805 K¢
2570 K¢
5140 K¢

B2 = brzdény dvounapravovy, hydraulicky sklopné provedeni pro usnadnéni najizdéni na pfivés, navijak ru¢ni, 13-pol

elektroinstalace, ZAROVKOVE osvétleni, opérné kolecko, zakladaci kliny

Standardni vgbava privésu PUMA :

B2 = brzdény dvounapravovy, ndiezdu, 13-pol elektroinstalace, LED osvétleni AGADOS SMART 12V, opérné kolecko,

Standardni vgbava privésu ALFA :

B1 = brzdény jednondpravovy, B2 = brzdény dvounapravovy, sklopné provedeni s plynovymi vzpérami pro snadngéjsi
najizdéni na privés, najezdy, 13-pol elektroinstalace, LED osvétleni AGADOS SMART 12V, opérné kolecko, zakladaci kliny

Standardni vijbava pfivésu SMART 31:

B1= brzdény jednonapravovy, najezdy, 10 ks kotvicich "U" tfmend, 13-pol elektroinstalace, ZAROVKOVE osvétleni, opérné

kolecko, zakladaci kliny

PFivésy HSP - hydraulicky sklopna plosina :

B1 = brzdény jednondpravovy, hydraulicky sklopné napravy pro snizeni plosiny, op.kolecko, 13-pol elektroinstalace,

ZAROVKOVE osvétleni, zakladaci kliny

PREPRAVNIKY MINIBAGR

. celkova loznd loZznd vyska
nazev hmotnost  délka  &ifka bognic Con@ PezDPH - cenas DPH
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn) 2700 3100 1850 350 132321 K¢ 160 108 K¢
Bagr B2 3,1x1,85 m (Zn) 3500 3100 1850 350 154 225 K¢ 186 612 K¢
Bagr B2 3,3x1,85 m (Zn) 3500 3300 1850 350 159 373 K¢ 192 841 K¢
Baar - AL B2 3500 3600 1860 300 188906 K¢ 228 576 K¢

Ruychlost pfivésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vysvétlivky
= LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle pfani zakaznika

PRISLUSENSTVIi, MODIFIKACE K PRIVESUM MINIBAGR

Zamek tazného kloubu k provedeni B2 2700, 3000, 3500 kg

Vyskove stavitelna oj

Odnimatelné hlinikové najezdy namisto Zeleznych k typu VZ-31 Minibagr
Drz&k rezervniho kola

Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 2700 kg)

Rezervni kolo 195 R 14 C (celkova hmotnost 3500kg)

Sada na opravu pneu EASYRIDER

Tlumi€e naprav B2

Standardni vgbava

cena bez DPH

318 K¢

2386 K¢

785 K¢
2480 K¢
3420 K¢
1247 K¢
4248 K¢

cena s DPH

385 K¢

na poptavku
2888 K¢
950 K¢
3001 K¢
4138 K¢
1508 K¢

5 140 K¢

B2 = brzdény dvounapravovy: 13-pol elektroinstalace, opérné kolecko, zakladaci kliny, ndjezdy integrované, predni kos
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PREPRAVNIKY MOTOCYKLU

nazev celkova) lozna lozna vUSKa Sy net cenals DPH PRISLUSENSTVI{, MODIFIKACE K PRIVESUM KANGARO cenabez DPH  cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic

KANGARO VZ-21 N (pro 2 motocykly) 750 2060 1095 22377 K¢ 27 076 K¢ Zamek tazného kloubu vlozkovy k provedeni N 81 K¢ 98 K¢
KANGARO VZ-21B1 (pro 2 motocykly) 750 2060 1095 37 247 K¢ 45 069 K¢ Zamek tazného kloubu k provedeni B 750, 1000, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢
KANGARO VZ-21B1 (pro 2 motocykly) 1000 2060 1095 37 645 K¢ 45 550 K¢ V" oje namisto trubkového k nebrzdénym privést VZ-21 1003 K¢ 1214Ke
KANGARO-12 N (pro 2 motocykly) "M-profil" 750 2500 1300 100 30992 K¢ 37 500 K¢ Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému privésu 657 K¢ 795 K¢
KANGARO-12 B1 (pro 2 motocykly) "M-profil" 1000 2500 1300 100 43 310 K¢ 52 405 K¢ Opérna noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢
KANGARO-12 B1 (pro 2 motocykly) "M-profil" 1300 2500 1300 100 44 344 K¢ 53 656 K¢ Zakladaci klin s drzdkem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K¢
nastavba bocnic 9 442 K¢ 11 425 K¢ Zesilena naprava AGADOS k nebrzdénym pfivéstim VZ 3600 K¢ 4 356 K¢
plachta + konstrukce 1,37 m (pouze v kombinaci s ndstavbou boénic) 14 507 K¢ 17 553 K¢ Zesileny kloub k nebrzdénym pivéstim 341 K¢ 413 K¢
plachta + konstrukce 1,57 m (pouze v kombinaci s nastavbou bocnic) 16 220 K¢ 19 627 K& Zesilena kola 165 R13 C pfiplatek k nebrzdénému provedeni 1870 K¢ 2263 K¢
KANGARO-15 N (pro 3 motocykly) "M-profil" 750 2500 1480 100 33144 K¢ 40 104 K¢ 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést 398 K¢ 481 K¢
KANGARO-15 B1 (pro 3 motocykly) "M-profil" 1000 2500 1480 100 45 907 K¢ 55 547 K¢ LED osvétleni AGADOS (pfiplatek k nebrzdéngm pfivésiim) 3977 K¢ 4813K¢
KANGARO-15 B1 (pro 3 motocykly) "M-profil" 1300 2500 1480 100 47 298 K¢ 57 231 K¢ Drzak rezervniho kola 785 K¢ 950 K¢
nastavba bocnic 10 460 K¢ 12 656 K¢ Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkovd hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
plachta + konstrukce 1,33 m (pouze v kombinaci s ndstavbou bocnic) 14 874 K¢ 17 997 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg a 2000kg) 2 020 K¢ 2 444 K¢
plachta + konstrukce 1,53 m (pouze v kombinaci s nastavbou bocnic) 16 850 K¢ 20 389 K¢ Rezervni kolo 155 R 13 C (celkova hmotnost 1200kg) 2 400 K¢ 2904 K¢

Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg) 2 480 K¢ 3001 K¢

Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢

Tlumice néprav pro B1 2124 K¢ 2570 K¢

Standardni vgbava

N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni :

= trubkova oj u typu KANGARO VZ-21

= "V" 0j u typtl KANGARO-12 a 15

= masivni svarovany ram podvozku

= preklizkova podlaha 15 mm + najezdoveé liziny na podlaze u typd KANGARO-12 a 15

= podlaha tvorena najezdovymi lizinami u typu KANGARO VZ-21

= ndjezd uloZzeny v lozné plose

= 4x kotvici tfrmen (mimo pfivés KANGARO VZ-21)

= Bx kotvici tfrmen v M-profilu (pfivés KANGARO 12, -15)

= 7-pdlova elektroinstalace

= Zarovkova svétla

B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2 = brzdéné dvounapravové provedeni:

= "V" oj

= masivni svafovany rdm podvozku

= preklizkova podlaha 15 mm + néjezdova lyzina na podlaze u typd KANGARO-12 a 15

= podlaha tvorena néjezdovymi lizinami u typu KANGAROQO VZ-21

= ndjezd ulozeny v lozné plose

= Bx kotvici tfrmen v M-profilu (mimo privés KANGARO VZ-21)

= 13-podlova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko

= 2x zakladaci klin

Rychlost privésu

Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vusvétlivky
Pri objednani privésu lze celkovou hmotnost pfivésu na prani zékaznika sniZit: = plachtu s konstrukci lze pouze na pfivés s nastavbou bocnic !
nebrzdené 750 - 300 kg, brzdené 1300 - 750 kg = uvedené vysky plachet s konstrukci = tzv. svétla viska (vska plachty od podlahy pfivésu po vréek konstrukce)

= nastavba bocnic = 350 mm (100 mm bodnice pevné pro Kangaro-12 a -15 + 250 mm nastavba, zadni ¢elo 350 mm)
= nakladdaci visgka = cca 550 mm
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

MULTIPREPRAVNIKY VZ-0

nézev celkova loZna lozna  vgska - oo, pe; pp  cena s DPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM VZ-0 cenabez DPH cena's DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic
VZ-18 N10O 750 1760 1095 1235 32083 K¢ 38 821 K¢ Bocni dvifka s uzavérem 3239 K¢ 3919 K¢
plachta pfekrgvaci 2 558 K¢ 3095 K¢ Boc¢ni dvitka s PVC tésnénim a tycovym uzavérem 7 670 K¢ 9281 K¢
VZ-21N10 750 2060 1095 1235 31936 K¢ 38 642 K¢ PFicky na zadni rampé (rozmisténi cca po 20 cm) 1080 K¢ 1306 K¢
VZ-21B10 1000 2060 1095 1235 50 993 K¢ 61701 K¢ Protiskluzové pasky na zadni rampé 1080 K¢ 1306 K¢
VZ-21B10 1300 2060 1095 1235 51 721 K¢ 62 582 K¢ 4 panty na zadni rampé 2315K¢ 2801 K¢
plachta prekrgvaci 1235 2903 K¢ 3513 kK¢ Zadni dvoukfidlé dvefe s vysunovaci horni pfickou 6364 K¢ 7 700 K¢
laminatové viko 1235 10 497 K¢ 12 701 K¢ Priplatek za navyseni bo¢nic u pfivést VZ-18 az VZ-23 za kazdych 100 mm az do vysky 1500 1307 K& 1581 K&
VZ-23N10 750 2060 1240 1235 34 038 K¢ 41 186 K¢ mm
VZ-23 B10 1000 2060 1240 1235 52 289 K¢ 63 270 K¢ PFiplatek za navyseni bocnic u pfivést VZ-26 a VZ-27 za kazdych 100 mm az do vysky 1500 1500 K& 1815 K¢
VZ-23B10 1300 2060 1240 1235 53 023 K¢ 64 158 K& mm
plachta prekrgvaci 1235 2985 K¢ 3612 K¢ Protiskluzovd guma na podlaze - cena za Tm2 1550 K¢ 1876 K¢
laminatové viko 1235 11 051 K¢ 13372 K¢ Hlinikovy slzi¢kovy plech na podlaze - cena za Tm2 2 020 K¢ 2 444 K¢
VZ-26 N1 0 750 2500 1240 1235 35 439 K¢ 42 882 K¢ LiZina s obloukem (1ks) 1640 K¢ 1984 K¢
VZ-26 B10 1000 2500 1240 1235 53 470 K¢ 64 699 K& Zamek tazného kloubu vloZkovy k provedeni N1 81Ke 98 K¢
VZ-26 B10 1300 2500 1240 1235 53 907 K¢ 65 227 K& Zamek tazného kloubu k provedeni B11000, 1300 kg 295 K¢ 358 K¢
plachta prekrgvaci 1235 3842 K¢ 4 649 K¢ Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému privésu 657 K¢ 795 K¢
laminatove viko 1235 13182 K¢ 15 950 K¢ Opérna noha s drzakem 548 K¢ 663 K¢
hlinikové viko (na plynovych vzpérach) 17 469 K¢ 21137 K¢ ,V“ oje namisto trubkového k nebrzdénygm privésa VZ-18, -21, 23 1003 K¢ 1214K¢
VZ-27N10 750 2500 1480 1235 42 299 K¢ 51 182 K¢ Zakladaci klin s drzakem u nebrzdénych provedeni 94 K¢ 114 K&
VZ-27B10 1000 2500 1480 1235 59 985 K¢& 72 582 K¢ Kotvici miska mala 750 kg véetné montaze 170 K¢ 206 K¢
VZ-27B10 1300 2500 1480 1235 60 567 K¢ 73 286 K¢ Zesilena naprava AGADOS k nebrzdéngm privésiim VZ 3600 K& 4 356 K¢
plachta prekryvaci 4 000 K¢ 4840 K¢ Zesileny kloub k nebrzdénym pfivéstm 341 K¢ 413 K¢
laminatové viko (bez zahradky) 14 431 K¢ 17 462 K¢ Zesilena kola 165 R13 C priplatek k nebrzdénému provedeni 1870 K¢ 2263 K¢
hlinikové viko (na plunovich vzpérach) 19972 K¢ 24 167 K& 13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privésu 398 K¢ 481 K¢
LED osveétleni AGADOS (priplatek k nebrzdénym pfivésim) 3977 K¢ 4813 K¢
Metaliza na viko laminatové 563 K¢ 681 K¢
Drzék rezervniho kola na trubkovou oj (k VZ-18 N1, VZ-21 N1, VZ-23 N1) 785 K¢ 950 K¢
Drzak rezervniho kola (upevnéni na pfedni celo) 785 K¢ 950 K¢
Drzak rezervniho kola s vztuhou pro upevnéni na bocnici 1545 K¢ 1869 K¢
Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg) 1545 K¢ 1869 K¢
Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg) 2022 K¢ 2 447 K¢
Rezervni kolo 155 R 13 C (celkova hmotnost 1200kg) 2 400 K¢ 2904 K¢
Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg) 2 480 K¢ 3001 K¢
Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V) 1316 K¢ 1592 K¢
Odpruzeni listovgmi pery (u pfivésu VZ-26 N1a VZ-27 N1) 4519 K¢ 5 468 K¢
Tlumi€e naprav pro B1 2124 K¢ 2570 K¢

Standardni vgbava

N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni:

= trubkova oj u typt VZ-18, -21, 23

= "V" 0j u typl VZ-26, 27

= preklizkové bocnice 1235 mm svétle Sedg, zadni viklopna rampa

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vusvétlivky

= plachta prekrgvaci = plachta prekrgvajici loznou plochu pfivésu (bez konstrukce)

= nakladaci viska = cca 550 mm

= barva preklizky: svétle Seda, bild, hnéda

= LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle pfani zakaznika

P¥i objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zékaznika sniZit:
nebrzdené 750 - 300 kg, brzdené 1300 - 750 kg

= masivni svarovany ram podvozku s vyztuhami
= preklizkova podlaha 15 mm

= 7-polova elektroinstalace, zarovkova svétla
B1 = brzdéné jednonapravové provedeni:
="V" oj

= preklizkové bocnice 1235 mm svétle Sedé, zadni viklopna rampa
= masivni svafovany ram podvozku s viztuhami
= preklizkova podlaha 15 mm

= 13-pdlova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko, 2x zakladaci klin



nazev

VZ-21 N1 skfin
VZ-21 B1 skfin
VZ-26 N1 skfif
VZ-26 N1 skfif
VZ-26 B1 skfin
VZ-26 B1 skfin
VZ-26 B2 skfin
VZ-26 B2 skfin
VZ-27 N1 skfin
VZ-27 N1 skfin
VZ-27 B1 skfin
VZ-27 B1 skfin
VZ-27 B2 skfin
VZ-27 B2 skfin
VZ-30 N1 skfifi
VZ-30 N1 skfifi
VZ-30 B1 skfin
VZ-30 B1 skfin
VZ-30 B2 skfin
VZ-30 B2 skfin
VZ-31 N1 skfin
VZ-31 N1 skfin
VZ-31 B1 skfin
VZ-31 B1 skfin
VZ-31 B2 skfin
VZ-31 B2 skfin

Rychlost privésu
Max. povolena ruchlost 130 km/hod

Vusvétlivky
= barva preklizky: bila

celkova
hmotnost
750
1300
750
750
1300
1300
2000
2000
750
750
1300
1300
2000
2000
750
750
1300
1300
2700
2700
750
750
1300
1300
2700
2700

lozna
délka
2060
2060
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010
3010

lozna
Sitka
1095
1095
1240
1240
1240
1240
1240
1240
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1540
1540
1540
1540
1540
1540

vyska
bocnic
1500
1500
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
1500
1800
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AGADOS POJEDE VZDY ZA VAMI

PREKLIZKOVE SKRINOVE PRIVESY

cena bez DPH

64 212 K¢
79 809 K¢
69 577 K¢
85 322 K¢
86 598 K¢
102 667 K¢
99 984 K¢
116 023 K¢
81277 K¢
97 573 K¢
98 713 K¢
115 896 K¢
116 577 K¢
129 257 K¢
85 302 K¢
101 595 K¢
102 708 K¢
119 807 K¢
117 136 K¢
133 099 K¢
94 434 K¢
110 728 K¢
116 499 K¢
129 412 K¢
126 876 K¢
144 004 K¢

= vSechny uvedené typy skfifiovych privést vyrabime i v provedeni z laminatovych sendvict bilgch tl. 25 mm
= LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle prani zékaznika

P¥i objednani privésu lze celkovou hmotnost privésu na prani zékaznika sniZit:
nebrzdené 750 - 300 kg, brzdené 1300 - 750 kg nebo 2700 - 1000 kg

cena s DPH

77 697 K&

96 569 K¢

84 188 K¢
103 239 K¢
104 784 K¢
124 227 K¢
120981 K¢
140 388 K¢

98 346 K¢
118 064 K¢
119 443 K¢
140 234 K¢
141 058 K¢
156 401 K¢
103 215 K¢
122 930 K¢
124 277 K¢
144 966 K¢
141 735 K¢
161 050 K¢
114 265 K¢
133 980 K¢
140 963 K¢
156 588 K¢
153 520 K¢
174 245 K¢

poptavka

PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K SKRINOVYM PRIVESUM

Bocni jednokfidlé dvere s tytovym uzavérem

Bocéni klapka

Predni skoseni stény 45x45cm

Zadni rampa - 2 panty (namisto dvoukfidlych dvefi)

Zadni rampa - 4panty (namisto dvoukFidlych dveri)

Vnitfni osvétleni

Vnitfni osvétleni LED

Hlinikovy slzi¢kovy plech na podlaze - cena za Im2
Ukotvovaci lista AL (cena za 1m)

Zamek tazného kloubu vloZkovy k provedeni N1, N2

Zadmek tazného kloubu k provedeni B11000, 1300 kg
Zadmek tazného kloubu k provedeni B11500 kg a B2 2000 kg
Zadmek tazného kloubu k provedeni B2 2700 kg

Opérné kolecko s drzakem k nebrzdénému privésu

Opérna noha s drzakem

,V“ oje namisto trubkoveého k nebrzdénygm privésa VZ-18, -21, 23
Zakladaci klin s drzakem u nebrzdénych provedeni

Kotvici miska malé 750 kg véetné montaze

Lizina s obloukem (1 ks)

Zesilena naprava AGADOS k nebrzdéngm pfivésam VZ
Zesileny kloub k nebrzdéngm privéstim

Zesilena kola 165 R13 C priplatek k nebrzdénému provedeni
13-pol elektroinstalace u nebrzdénych privést

LED osvétleni AGADOS (priplatek k nebrzdénym privéstim)
Stabilizac¢ni kloub - pfiplatek

Drzak rezervniho kola na trubkovou oj (k VZ-21 N1)

Drzak rezervniho kola (upevnéni na predni ¢elo)

Drzak rezervniho kola s v(ztuhou pro upevnéni na bocnici
Rezervni kolo 165/70 R 13 (celkova hmotnost 750kg)
Rezervni kolo 155 R 13 84 N (celkova hmotnost 1000kg)
Rezervni kolo 155 R 13 C (celkova hmotnost 1200kg)
Rezervni kolo 165 R 13 C (celkova hmotnost 1300kg a 2700kg)
Rezervni kolo 185 R 14 C (celkova hmotnost 1500kg)
Odpruzeni listovgmi pery (u pfivésu VZ-26 N1a VZ-27 N1)
Tlumi€e naprav pro B1

Tlumice néprav pro B2

Sada na opravu pneu EASYRIDER (spray, kompresor 12V)
Standardni vgbava

N1 = nebrzdéné jednapravové provedeni:

= trubkova oj u typa VZ-21

= "V" 0j u typl VZ-26, 27, 30, 31

= preklizkové bocnice bilé, zadni dvoukridlé dvere s tycovym uzadvérem uzamykatelné

= masivni svarovany ram podvozku s vyztuhami
= preklizkova podlaha 15 mm

= 7-polova elektroinstalace, zarovkova svétla
B1 = brzdéné jednonapravové provedeni:
="V o

= preklizkové bocnice boc¢nice bilé, zadni dvoukridlé dvere s tycovym uzavérem uzamykatelné

= masivni svafovany ram podvozku s viztuhami
= preklizkova podlaha 15 mm

= 13-pdlova elektroinstalace

= LED svétla AGADOS SMART 12V

= opérné kolecko, 2x zakladaci klin

cena bez DPH

11805 K¢
17 198 K¢
11392 K¢
2 585 K¢
4900 K¢
2045K¢
2472Ke
2020K¢
650 K¢
81 K¢
295 K¢
295 K¢
318 K¢
657 K¢
548 K¢
1003 K¢
94 K¢
170 K¢
1640 K¢
3600 K¢
341 K¢
1870 K¢
398 K¢
3977 K¢
6715 K¢
785 K¢
785 K¢
1545 K¢
1545 K¢
2020K¢
2400 K¢
2480 K¢
3060 K¢
4519 K¢
2124 K¢
4248 K¢
1316 K¢

cena s DPH

14 284 K¢
20 809 K¢
13784 K¢
3128K¢
5929 K¢
2475K¢e
2991 K¢
2444 K¢
787 K¢
98 K¢
358 K¢
357 K¢
385 K¢
795 K¢
663 K¢
1214 K¢
114 K¢
206 K¢
1984 K¢
4 356 K¢
413 K¢
2263 K¢
481 K¢
4813 K¢
8125 K¢
950 K¢
950 K¢
1869 K¢
1869 K¢
2444 K¢
2904 K¢
3001 K¢
3703K¢
5 468 K¢
2570K¢
5140 K¢
1592 K¢
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SENDVICOVE SKRINOVE PRIVESY

celkova loznd loznd  vyska

nazev : .. cenabezDPH cenasDPH PRISLUSENSTVI, MODIFIKACE K PRIVESUM cenabez DPH cena s DPH
hmotnost délka  Sitka bocnic
Privésy SENDVICOVE SKRINOVE s koly vedle lo#né ploch
VZ-31 B2 skfin 2700 3010 1540 1500 na poptavku Standardni vgbava
VZ-31 B2 skfin 2700 3010 1540 1800 na poptavku B1 = brzdéné jednonapravové provedeni, B2=brzdéné dvounapravové provedeni:
VZ-31/35 B2 skfif 2700 3500 1700 1970 na poptavku = "V" o]
VZ-31/40 B2 skfin 2700 4150 1700 1970 na poptavku = sk sendivic¢ova bild, zadni dvoukfidlé dvere s gumovym tésnénim a tycovym uzévérem uzamykatelna
= preklizkova podlaha 15 mm
Privésy SENDVICOVE SKRINOVE s koly pod loZnou plochou = 13-podlova elektroinstalace
SKRINOVY PRIVES B2, kola pod loznou plochou 2700 4150 2060 2120 na poptavku = LED svétla AGADOS SMART 12V
SKRINOVY PRIVES B2, kola pod loZnou plochou 2700 5150 2060 2300 na poptavku = opérné kolecko, 2x zakladaci klin
SKRINOVY PRIVES B2, kola pod loznou plochou 3500 6100 2060 2300 na poptavku

Rychlost pfivésu
Max. povolend ruchlost 130 km/hod

Vysvétlivky
= barva skfiné bilé sendvi¢ovy material tl. 30 mm = lakovany galvanizovany plech + PUR péna
= LED osvétleni AGADOS SMART 12V nebo AGADOS MULTIVOLTAZ 12/24V dle piéni zékaznika
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